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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別冊の r 安全上のご注意」をお読み < ださい。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など)をするとをには、必ず試し撮 
りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。 
* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用お 
よび撮影により得るであろう利益の喪失など）については補 
償いたしかねます。 

■著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむ 
などのほかは、著作権法上、権利ちに無断で使用でをません。 
なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむな 
どの目的であってち、撮影を制限している場合びありますので 
ごを意ください。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録された xD - ピクチャーカード の転送は、著作権法の 
規定による範囲内で使用する!;!外はご利用いただけませんの 
で、ごを意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 
万一 • L ソ下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってく 
ださい。 

♦皮膚に付着した場合： 

付着物をふき取り、かで流し、石けんでよく洗をしてください。 
•目に入った場合： 

をれいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗ミきしたあと、医 
師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく口の中を洗ミきしてください。大量の水を飲んで吐さ 
出したあと、医師の手当を受けてください。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、本製品びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引を起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 

•本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因 
となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記 
録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルび正常に記 
録されないことびありますのでご注意ください。 

■商標について 

•，::献ぃ xD-Picture Card ™、 xD - ピクチャーカード™は冨 
±写真フイルム（株）の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国およびその 
他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Windows の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Ope 「 atin 邑 
System です。 

•その他の社名、商品名などは、日本およびミ毎外における各社 
の商標または登録商標です。 




カメラの特長/付属品 


r カメラの特長 _; 

♦第4世代スーパー CCD 八ニカム HR 
微細加工技術を駆使した新世代のスーノ V-CCD； Vニカム 
HR を搭載し高画素化しました。 


• FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード） 
静止画撮影中にフォトモー ド"/^" ボタンを押すと、ピク 
セル（記録画素数)、感度や Fine 円Xカラーの設定画面を 
直接呼び出すことびでさ、簡単に設定の変更び可能です。 
再生中に押すと、プ U ント予約 （DPOF) の設定びでさ、プ 
U ントするコマや枚数を簡単に設定することび可能です。 


〔付属品 


♦ xD - ピクチャーカード1巨 M 目り枚) 

付属品：専用ケース （1 個） 



♦充電 式バッテリー NP - 目 0(1 個) 
ソフトケース付さ 



♦ス トラップ （1 本） 參八〇 パワーアダプター 



♦ USB インターフェースセツト （1 式） 

- CD-ROM : Software for FinePix SX(1 枚） 
- FinePix F41 0 専用 USB ケーブル （ 1 本） 

- ソフトウェア取扱ガイド （ 1 部） 


♦使用 説明書(本書1部） 
♦安全 上のご注意 （1 部) 
♦保証書 （1 部） 


5 


















各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 


シャツターボタン 


スト□ボ （ P .31) 


セルフタイマーランプ （ P . 已 6) 


スト□ボ調光センサー 


7イク 


ファインダー窓 


スピーカー ( P .78) 


(専用 USB ) 端子 



クレードル接続端子 
( P .8 巨、 88) 


DC IN 已 V (電源入力）端子 
( P .12) 
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【モードスイツチ】 


動画撮影モード ( P .61) 
—— 再生モード ( P .34) 


#囚 0* — 静止画撮影モード （ P .20) 


(f 口 て d) tI 


マク□ボタン ( P .30) 

►/ スト□ボボタン ( P .31) 
ズーム ボタン ( P .18) 


バッテリー取り外しつまみ ( P .10) 


xD - ピクチヤーカードス□ット ( P .11) 


バッテリーカバー 
( P .10、 1 1) 


ファインダー ( P .22) 


ファインダーランプ ( P .24 


液晶モニター 


兰脚用ねじ穴 


MENU (メニユ ー） / 
日 K ボタン ( P .19) 


- F ボタン ( P .19) 

バッテリー挿入部 ( P .10) 


目 ACK 煩る）ボタン （ P .19) 


asp (表示）ボタン 
( P .19、 28、3已) 


.ストラップ取り付け部 













































各部の名称(表示例) 


液晶モニターの文字表示例：静止画撮影モード 

A マク□(近距離) - 

您)スト□ボ - 

10感度 （800 のみ表示)- 

撮影モード - 


囚アカルヴ（露出補正)- 

み-白バランス（光源選択)- 
ズームバ - 


日付- 


- *EjJliso 80 o^E 

r5j 


miifi 


液晶モニターの文字表示例：再生モード 


再生モード —— 
a プリント予約- 
因]プ□テク I -一 
をボイスメモ —— 
ズームバ - 


曰付一 




- のセルフタイマー 

- を連写モード 

- ピクセル 

- 撮影可能枚数 

01 バッテリー残量警告 

- AF 警告 

- IliA 手ブレ警告 

- AF フレーム 


再生コマ NO. 


01バッテリー残量警告 















































1 準備編 


ノむ/テリーとメデ 


0 吏用するバッテリ~ _ ) 

必ず専用の充電式バッテリー NP-6 日をお使い 
<ださい。 

弊社専用品 LU 外の充電式バッテリーをお使いに 
なると故障の原因になることがあります。 

•充電式バッテリー NP -60 1個 



工場出荷時にバッテ U —はフル充電されていませ 
ん。お使いになる前に必ず充電してください。 
f バッテ U 一に ラベルなどをはらないでください。力 
メラから取り出せなくなることびあります。 
f バッテリーについてのごミち意は97、98ページをご 
参照ください。 


(3 ま用する XD - ピクチヤーカード TM (別売）) 


• DPC-16(16MB) 

• DPC-32(32MB) 

• DPC-64 (64MB) 

• DPC-128 (128MB) 

• DPC-2 已 6(2 已 6M 臣) 



■ T 本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカー 
ドのみとなります。 

/ xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤つ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

/ xD - ピクチャーカードについてのごミち意は100、 
101ページをご参照ください。 










バッテリー取り外しつまみ 


〇 バッテリーカバーをスライドさせて開さます。 
@バッ テリー取りがしつまみを矢印方向に動か 
します。 

©パ' ッテリーを指標どラしが向き合うように力 
メラに入れます。 

©□ッ クされるまで巧し込みます。 

! ) くッテリーカノく一に無理な力を加えないでくださし、。 


バッテリーカバーは、絶対に電源を入れたまま開 
けないで<ださい。 xD - ピクチャーカード、ま 
たは画像ファイルなどが壊れることがあります。 


指標 



^ ♦パ' ッテリーを交換したいときは ♦ — 

バッテ U —カバーを開け、バッテ U —取り外し 
つまみを指で動かして□ックを外してください。 



/バッテ U —を取り出すとさは必ず電源を切って 
<ださい。 



























OxD ゼクチャーカードス□ットの指標と、 xD - 
ピクチャーカードの指標が向さをうように、 
奥まで確実に差し込みます。 

@バッ テリーカバーを閉めます。 


/電源び入った状態でノくッテ U —カノく一を開けると、 
xD - ピクチャーカードの情報保護のため、電源び切 
れます。 

I xD - ピクチャーカードの向きび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないでください。 



广 ♦ xD - ピクチャーカードを交換したいときは ♦ -N 

xD - ピクチャーカードの中央を押し込んだあと静か 
に指を戻すと、□ックび外れて xD - ピクチャーカー 
ドび巧し出されます。 

押し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを引さ 
出すことびでさます。 

/ xD - ピクチャーカードを保管 
するときは、必ず専用ケース 
または専用キャ U ングケー 
スに入れてください。 

! □ックび外れた直後に xD - 
ピクチャーカードから急に指 
を離すと、 xD - ピクチャー 
カードび飛び出す場合びあ 
りますのでごま意ください。 















バッテリーを巧電する 



カメラの電源が切れていることを確認します。 
AC パワーアダプターの 接続プラグを " DC IN 
已 V "端テに差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

セルフタイマーランプが点な[青]し、バッテリー 
の充電が開始されます。完了するとセルフタイ 
マーランプが消なします。 

使い切ったバッテリーは約3時間でフル充電さ 
12 れます（環境気温 23° c ±2° c のとさ)。 


〔 AC パワーアダプターで使ラ 


パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電 

源が切れては困るときに使用します。また、バッ 

テリーの消耗を気にせず撮影-再生することが 

でさます。 

♦使用可能な AC パワーアダプター 
付属品 ： AC -5 VW 
弊社製互換品： AC - 已 VH 、 AC - 已 VHS 、 

AC - 已 VS 

I AC -5 VW . AC - 己 VS 、 AC - 己 VH 、 AC -5 VHS は海 
外でも使用でさます（-^99ページ）。 

! 必ず上記の弊社製品をご使用ください。 

AC パワーアダプターについてのごミち意は99ページ 
をご参照 <ださい。 

/ AC パワーアダプターの接続および取り外しは、カメ 
ラの電源び切れているとさに行ってください。 
カメラの電源び一時的に切れるため、撮影中の画像、 
動画は記録されません。また、 xD - ピクチャーカー 
ドの破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。 

/低温時は充電時間び長くなることびあります。 

! 充電時にセルフタイマーランプび点滅したとさは、充 
電異常のため充電でさません。その場合は10目ペー 
ジをご参照ください。 

/充電中に電源を入れると充電び中断されます。 

/別売のバッテ U - チャージャー目 C - 目日を使用する 
と充電時間を短縮でさます（-^93ページ)。 

























電源を日 N/ 日 FF するには電源スイッチをスライ 
ドします。電源を入れるとファインダーランプ 
[緑]が点なします。 

"〇/巧" モードのときはレンズカバーび開き、レン 
ズ部が動さます。精密部品のため、レンズ部を手で 
巧さえないでください 。"I フォ-カスエラ- 1 " 

" I ズ-ムエラ- が表示され誤作動や故障の原因にな 
ります。 

また、レンズに指紋がつかないようにご注意くださ 
し、。撮影画像の画質低下の原因になります。 


電源の ON/OFF • 日時の設; 





初めて電源を入れると、曰付がクリアされていま 
す。 "MENU/OK" ボタンを巧して日時を設定し 
ます。曰時の設定は巧ページをご参照ください。 

/あとで設定するとさは"目 AC にボタンを押します。 

! 曰 K を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び 
表术されます。 

/電源を入れると、セルフタイマーランプび約5秒間点 
灯します。 

電源スイッチを入れたままバッテ U —を入れると、一 
瞬ファインダーランプ/セルフタイマーランプび点灯 j _ 
しますび、故障ではありません。 13 
































































曰時の設定 



〇 で年•月•日•時*分を選びます。 

で設定します。 

/ "▲" または" ▼" を押し続けると数字び連続して変わ 
ります。 

I 時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM (午 
前) /PM (午後)び切り換わります。 

I ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあと 
は、曰時設定などの各種設定びク U アされてしまい 
ます。各種設定は、 AC パワーアダプターを接続ま 
たは充電済みのバッテ U —を入れて2時間し^上経過 
4 A していれば、カメラから両方とち取り外しても、約 

14 目時間保持されます。 



日時を設定したら、 " MENU /0 K " ボタンを巧し 
ます。 

実行すると撮影または再生モードになります。 
SET — UP 画面に戻った場合はちラー度 
" MENU /0 K " ボタンを巧します。 


人秒の設定はありません。 




































































日時の修正 • 



©"MENU/OK" ボタンを巧します。 

® "◄►"で"邸" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
"SET—UP" を選びます。 

©"MENU/OK" ボタンを押します。 



か‘ ▲▼"で "日時設定"を選びます。 
® "ド’ を押します。 





































































日時の修正-日付の並び順の変更 


C 曰付の並び順を変更するには 



か‘イド’ で "日付の並び順"を選びます。 

® "▲▼"で 並び順を設定します。設定について 
は下記の表を参照してください。 


設定 

説明 

YYYY . MM.DD 

「年.月.日」の順に並びます。 

MM/DD/YYYY 

「月/曰/年」の順に並びます。 

DD.MM.YYYY 

「日月.年」の順に並びます。 


〔日時を修正するには ） 



O"MENU/0K" ボタンを巧します。 
©"◄►"で"邸" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
"SET—UP" を選びます。 

©"MENU/OK" ボタンを巧します。 

©"▲▼"で "日時設定"を選びます。次に" ►"を 
巧します。 

曰時の設定ち法は14ページをご参照ください。 





































































一 ♦バッ テリー残量の確認 ♦ - 

電源を入れ、液晶モニターにバッテ IJ 一残量表示 （亡画 • 01 • d ) びされていないことを確認します。 
び表示されるとさは、バッテ IJ 一の残量は十分です。 

• "<!■’’ 白点好：バッテ U —の残量は十分です（電源日 N やモード切り換え時に約 3 秒間のみ表示)。 

• " or 白点灯：バッテ U —の残量は約半分政下です（電源日 N やモード切り換え時に約 3 秒間のみ表示)。 

• "or ホ点灯：バッテ U —の残量び不足しています。まをなく電源び切れますので、バッテ U —を交 

換するか充電をおすすめします。 

• " d " ホ点滅：バッテ U —の残量びありません。ただちに表示び消えて動作を終了します。バッテ IJ 一 

を交換するか充電をしてください。 

! 上記は撮影モードでの目安です。再生モードでは " or から " d " になるまでの時間び短くなることびあり 
ます。 

/残量のないバッテ U —ホ点滅）は、レンズび収納されないで電源び切れるなど故障の原因となるため、 
必ず充電をしてから使用してください。 

/温度び低いところで使用したとさ、電池の特性上電池残量不足の表示び早くでる場合びあります。故障では 
ありません。電池をポケットなどで暖めて使用することをお勧めします。 


— ♦パ ワーセーブ機能 ♦ - 

機能有効時は、約3日秒間操作をしないと液晶モニターなどび消え、消費電力を抑えます （*82 ページ)。 
その後しばらく放置に分間または已分間）すると自動的に電源び切れます。再度、電源を入れるには、いつ 
たん電源スイッチをスライドさせて入れ直します。 










2 使ってみよう編 


甚本操作ガイド 


n 準備編」をお読みいたださ、撮影の準備が終わっていることと思います。 

[ 2 基本編」では、「撮る」 -r 見る」 -r 消す」といラ基本操作を説明していさます。 
実際に操作しながら、基本操作をマスターしましよラ。 


参静止画-再生-動画の 
切り換え 

モードスイツチをスライド 
させることで、切り換えで 
きます。巧因〇 


〇静止画：静止画の撮影 

囚再生:静止画- 

音声の再生と音 
声の記録 

巧動画：動画の撮影 
(- ►SI ぺ 



’ ♦使用 説明書の表記について 令 ■ 


使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上-下のときはとなり、左-ちのときは"◄ドとなります。 


♦ ▲▼◄►の主な操作 

モードスイツチが" 〇"のとを 
(〇]マク□(がの ON/OFF 
:'(ち） の設定 


スト□ボ 
ズ 


ズーム 


モードスイツチが"囚"のとさ 


[= 


t 


再生ズーム、動画/ 
音声の再生、停止 


1^ コマの移動、動画 


のコマ送り 


モードスイッチが"«"のとを 

[ 




デジタル ズーム 
のみ 














































参メニューの表示とミ夫定 （ MENU / OK ボタン） 

撮影•再生時のメニューを表示します。また、選択を決定 
するとさにちこのボタンを巧します。 





•表示の切り換え （ D 旧 P ボタン） 

液晶モニターの表示を切り換えます。 
撮影時： 

液晶 モニター ON/OFF 
フレー三ングガイド表示 
再生時： 

文字表示あり•なし、マルチ再生 


■ FinePix カラーを 設 


♦フオトモード（戶）ボタン 
撮影時： 

ピクセル-感度- 
定でさます。 

再生時： 

プリント予約 （ DPOF ) を設定でさま 
す。 


厂 ♦ガイダンス （案内）表示について ♦ 


液晶モニター下部に、次のステップに 
進むためのガイダンス（案内）が表示さ 
れますので、対応するボタンを押して 
<ださい。 



ズームするには " DISP " ボタンを、 
トリミングするには " MENU / OK " 
ボタンを押します。 






































トト 3 静止画を撮暴してみましょう （OA 才ート撮獻 



電源を入れて、モードスイッチを "〇" に合わせ 
sJ 〇 

ファインダー撮影するときは "DISP" ボタンを押 
して液晶モニターを OFF にすると、バッテリー 
が長持ちします。 

♦撮影可能距離：約 60cm 〜無限遠 

! マク□撮影時は液晶モニターを日 FF にでさません。 

I " I 力ードエラー 1 " " I 力ードがありま ¥7 n " 

" I 空き容量がありません] " T フォーマットされていません 1 " 

び表示された場合は、102、103ページをご参照く 
20ださい。 



両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作がしやすい位置に置さ 
ます。 


/約目 Ocm より近づいた場合にはマク□を設定してく 
ださい（- ► SO ページ）。 

撮影するときカメラび動くと、画像びブレる原因に 
なります。とくに、暗い場所でスト□ボ発光禁止に 
して撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用を 
おすすめします。 





























































レンズ、スト□ボ、スト□ボ調光センサーに、 
指やストラップが掛か5ないようにしてくださ 
い。指やストラップが掛かると、適正な明るさ 
(露出）で撮影がでさないことがあります。 


/液晶 モニターの 下端に明るさのムラびありますび、 
故障ではありません。撮影した画像には影響はあり 
ませ〜。 

/レンズびミちれていないか確認してください。汚れて 
いる場合は9目ページを参照してレンズをされいに 
してください。 

/雪のとさやほこりのをい環境でスト□ボ撮影する 
と、スト□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点 
び写ることびあります。スト□ボ発光禁止での撮影 
をお試しください。 



被写体を大きく写したいときは、" ▲" ([♦] 望遠）を 
押します。広い範囲を写したいとさは、" ▼" (画] 広 
角）を巧します。このとき液晶モニターに"ズーム 
バー"が表示されます。 

♦光学ズーム焦点距離 （3 己 mm カメラ換算） 

約 38mm 〜1 14mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 

I 光学ズームとデジタルズーム （時 29ページ）の切り換わ 
り時は、いったんズームび止まります。わう一度同じ方 
向に巧すと切り換わります。 
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o モ-ド静止画を撮影してみましょう （c 



液晶モニターまたはファインダーを使って、被 
写体が AF (才ートフオーカス）フレーム全体を 
満たすよラにねらいます。 


/被写体び AF フレームから外れてしまラ場合は、 
22 AF / AE □ック撮影を行ってください（-^2目ぺージ)。 


ート撮影) 



ファインダー撮影では、被写体までの距離が約 
日. 6 m 〜 1. 已 m の場を、図の□の部分が撮影さ 
れます。 


/撮影範囲の中むを正確に合わせたい場合は、液晶モ 
ニターを使った撮影をおすすめします。 

/明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニター 
で被写体び確認しにくいことびあります。その場合 
は、ファインダーの使用をおすすめします。 

撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録され 
る画像は、明るさや色などび異なる場合びあります。 
必要に応じて、再生してご確認ください（-^34ペー 
ジ)。 





























シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と 
音が鳴りピントが合います（ファインダーラン 
プ[緑]が点滅から点な)。そのとを液晶モニター 
の AF フレームびルさくなり、シャッタースピー 
ド/絞り値が決定されます。 

/" ピピッ"と音び鳴らずに液晶モニターに ? AF び表 
示されたとさは、ピントび合っていません。 

/シャッターボタンを半押しすると、一時的に画面の 
映像び止まりますび記録される画像とは異なります。 
/ ? AF び表示された場合（暗くてピントび合わないな 
ど)、被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 


夕 


□)1 — 

半巧しのままさらにシャッターボタンを押し込 
む（全巧し）と、"カシャ"と音が鳴り撮影されま 
す。続いて画像が記録されます。 

/"ピピッ"や"カシャ"などの操作音を大きくしたり、消 
したい場合は、 SET _ UP メニュー（■►80、81ぺ一 
ジ)で設定でさます。 

f シャッターボタンを押したとさから、一瞬遅れて撮 
影されますので、必要に応じて再生してご確認くだ 
さい。 

! シャッターボタンをいっさに全押しすると AF フレー 
ムは変化せず、 そのまま撮影されます。 

! 撮影するとファインダーランプび憧色に点灯し（撮 
影不可)、その後緑色に変わると撮影でさます。 

スト□ボ充電中はファインダーランプび憧色に点滅 
します。液晶モニターび日 N の場合は一瞬黒い画面 
になる場合びありますび、異常ではありません。 

/警告表示につい口ま102〜10日ぺージをご参照くだ 
さい。 







































o モ-ド静止画を撮影してみましょう （ OA 才ート撮影) 


■ファイン ターランプ表示について 


表示 

状態 

緑点灯 

準備完了（撮影可能） 

緑点滅 （0 .已秒） 

AF’AE 動作中、手ブレ警告、 AF 警告（撮影可能） 

緑点滅 （1 砂） 

ス U —プ 

緑-糧の交互点滅 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影可能） 

桓点打 

xD- ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

憧点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

ホ点滅 

• xD- ピクチャーカードについての警告 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量びない、 xD- ピクチャーカード異常 
• レンズ動作異常 
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— ♦オー トソオーカスの苦丰な被ち■体 令- 

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますび、次のよラな条件•被写体に対してはオート 
フォーカスび働さにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 

•鏡•車のボディなど光沢びあるちの •高速で移動する被写体 

•ガラス越しの被写体 •AF フレーム付近に主被写体の他に明暗差びはっさ 

•髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの りしている被写体び手前や後方にあるとさ（コント 

•煙や炎などのよラに実体のないちの ラストの強い背景の前の人物など） 

•被写体び暗いとさ 

•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や背 
景と同色の服を着ている人物など） 

このような場合には AF/AE □ック（-^2目ぺージ）をお使いください。 
















(1 最影可能枚数について _ ) 

液晶モニターに撮影可能枚数び表示されます。 

/ピクセル設定の変更は、41ページをご参照ください。 

! 工場出荷時の" 命" ピクセルは 晒です。 

■ XD- ピクチャーカード標準撮影枚数 

新しい xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 xD - ピクチャーカードの容量 
び大さくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差びでることびあります。また、実際に撮影可能な枚数は、被写 
体によって記録されるデータ量び一定ではないため、記録後の撮影可能枚数び減らないか、または2コマ減る場合びあります。 


ピクセル（画質） 

咖 6 M 

咖 3 M 

m 1 M 

剛 0.3 M 

記録画素数 

2816 X 2120 

2048 XI 已3巨 

1280 X 960 

640 X 480 

(約600万） 

(約31已万） 

(約123万） 

(約31万） 

DPC -1 巨 （1 巨 M 巳） 

10 

19 

33 

122 

DPC -32(32 M 巨） 

21 

40 

68 

247 

DPC -64 (巨 4 M 巨） 

43 

呂] 

137 

497 

DPC -128(128 M 巳） 

召6 

162 

27已 

997 

DPC -2 已巨 （2 已巨 M 巳） 

173 

32已 

已已〇 

1997 




















O トト ^ AF / AE □ック撮影 




このような構図では被写体（この場をは人物）が 被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
AF フレームからがれています。このまま撮影す 動かします。 

ると人物にピントがをいません。 



广 ♦AF (才ートフォーカス ） /AE (才ートエクスポージャ ー) □ッ ク令 - 

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 （ AF / AE □ック）します。液晶モ 
ニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出を巧めてから構図を変えたい場合には、 AF / AE □ック 
20 をしてから構図を変えて撮影すると、されいに撮影でさます。 _ 


























そのままシャッターボタンを半押し （ AF/AE 
□ック）します。液晶 モニターの AF フレームが 
小さくなり、ファインダーランプ[緑]が点滅か 
ら点:打するのを確認します。 



シャツターボタンを半押し （ AF / AED ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタ 
ンを巧し込みます。 


! AF / AE □ック操作は、シャッターを切る前なら何回 
でちやり直せます。 

! AF / AE □ック撮影は、どのような撮影方法でも有効 
です。 AF / AE □ックをうまく活用しましよう。 
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〇モ - ベストフレーミング; 



"〇" 静止画撮影モードで設定でさます。 

"DISP" ボタンを巧すごとに液晶モニターの表 
示が切り換わります。 "DISP" ボタンを押して 
"フレーミングガイド"を表示します。 


/フレーミングガイドは画像に記録されません。 

/縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数 
の3分割の目安です。プ U ントすると3分割の位置か 
28 ら少しずれる場合もあります。 


縦横3分割 フレーム 


主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横の 
ラインに地平線や水平線を合わせて使用します。 
被写体の大ささやバランスを見なびら、意図的 
な構図で撮影でさます。 



广 ♦重要 ♦ - 

必ず AF/AEO ックを使って構図を決めてくださ 
し、 AF/AE □ックをしないとピントび合わない 
ことびあります。 

























































o / 巧モ-ロス’ームの仕方 





ズームボタンで光学ズームがでをます。さらに、 
ピクセル設定が" 咖•晒•厕- 動画 （晒-画）" 
の場ちはデジタルズームがでさます。ただし、液 
晶モニターを使用した撮影でのみ有効です。 
♦光学ズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 

約 38mm 〜約1 14mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 

♦デジタルズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 
咖：約 1 14mm 〜約1已 7mm 相当 
最大ズーム倍率約 1.4 倍 
晒： 約1 14mm 〜約2已 1mm 相当 
最大ズーム倍率 2.2 倍 
厕：約 1 14mm 〜約已日 2mm 相当 
最大ズーム倍率 4.4 倍 

動画撮影時のズームについては目2ページをご参照 
<ださい。 


スーム八一 表 巧 


曲！ 砸 oa 厕 


ズームバーの" ■" の 位置で ズームの 状態が分か 


ります。 

•区切りより上の場をはデジタルズーム、区切 
りより下の場をは光学ズームです。 

を巧すと" ■" が上下に動さます。 
•デジタルズームと光学ズームを切り換える際 
に、いったん"■"が停止します。もう一度同じ 
ち向に巧すと、" ■" が動いて切り換わります。 


•/" 咖 "では、デジタルズームはでさません。 

! 高感度撮影 iwm ) ではデジタルズームでさません。 
/ピクセルの変更（-►41、42ページ)。 

/ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタン 
を半押しして < ださい。 
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O トト％ A マク□(近距離) 


マク□を設定すると近距離撮影がでさます。 
♦撮影可能距離：約1日 cm 〜約 80cm 

撮影の状況に応じてスト□ボ撮影の設定をして 
<ださい。 

30cm より近づいた場合には、スト□ボを発光 
禁止にすることをおすすめします(-^33ページ)。 


/マク□撮影は、しソ下の場合、自動的に解除されます。 
•動画モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 

/暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚 
の使用をおすすめします （"! 矿" 手ブレ警告び表示さ 
れているとさ）。 
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マク□でファインダーを使うと、ファインター 
窓とレンズの位置が違ラため、実際に見える範 
囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液 
晶モニターを使った撮影をおすすめします。 



0 モードスイツチを "〇" に合わせます。 

"マク□ボタン （イ） を押します。液晶モニター 
に" が’ が表示され、近距離撮影ができます。 

マク□を解除するには、もう一度"マク□ボ 
タン （◄) を押します。 

/設定すると" A " び一瞬大さく表示されます。 

! 液晶モニターび自動的に ON になります。 

/液晶モニターび自動的に ON になり、 OFF にすることは 
でさません。 

• T マク□を解除してわ液晶モニターは ON の状態のままです。 
/マク□設定時はレンズび広角側に固定され、デジタルズー 
ムのみになります。 








































モ-问 4 スト□ボ 


I 



撮影の目的に合わせて已種類のスト□ボ撮影が選 
ベます。 

〇 モードスイツチを" 〇" に合わせます。 

®"v スト□ボボタン （►) を押すたびに、スト □ 
ボの設定が切り換わり、最後に表示したスト□ボ 
撮影が選択されます。 

•スト□ボ撮影可能距離 （OA オート時） 

広角：約日. 4m 〜約3.已 m 
望遠：約0.4 m 〜約 2m 

I 設定するとスト□ボ表示び一瞬大さく表示されます。 



オートスト□ボ（表示なし) 


一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、 
スト□ボが自動的に発光します。 


I 雪のとさやほこりのをい環境でスト□ボ撮影する 
と、スト□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点 
び写ることびあります。スト□ボ発光禁止での撮影 
をお試しください。 

/バッテ U —の残量び少ない場合、スト□ボ充電時間 
び長くなることびあります。 

スト□ボ撮影をした場合、充電するために映像び消 
えて黒い画面になることびあります。このとさファ 
インタ'ーランプび憧色の点滅をします。 


次ページにつづく 











































o モ-ド 4 スト□ボ 



暗いところでひとみを自然に撮りたいとさに使 窓際や木陰などの逆光撮影、堂光ななどの照明 

用します。 の下で適正な色に撮りたいとさに使用します。 

撮影前にスト□ボびプレ発光し、次に撮影のた 明るいところでもスト□ボ撮影が行われます。 

めのスト□ボが発光します。 


32 


— ♦赤目 現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの光び目 
の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減スト□ボを積極 
的にご利用ください。赤目軽減スト□ボを使用するととをに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてをらう ♦なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 



















室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、 
舞台や室内競技などのスト□ボ光び届かない距 
離での撮影などに使用します。 

この場含、オートで白バランス（- ►s 日ページ）が 
働さ、周囲光の雰囲気を残しつつ撮影でさます。 


! 暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮影する場合は、手 
ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。 

手ブレ警告については、24、102ぺージをご参照 
<ださい。 



ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景 
と人物をされいに撮影でをます。手ブレ防止の 
ため必ず与脚をご使用ください。 


/明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあ 
0ます。 













o モー ドスイツチを "因" に合わせます。 

®> "順送り、 "◄"逆 送りで画像を見ることが 
でさます。 


モードスイッチを" 因" に合わせたとさは、最後に 
撮影した画像び再生されます。 

/再生時にレンズび出ているとさは、約目秒間操作し 
ないとレンズイ呆護のため、レンズび収納されます。 

厂 ♦再生で きる静止画について ♦ - 

本機で記録した静止画、または、 xD- ピクチャーカ 
34 (—部非圧縮画像を除く）び再生でさます。 


Oil 像の早送り 



再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と、画像を早送りでさます。 

/ xD- ピクチャーカード内のおおよその再生位置びバー 
で表示されます。 


ド対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 























































































モ- 卜^ マルチ再生 


I 



再生モードでは "DISP" ボタンを押すごとに液 
晶モニターの表示が切り換わります。 "DISP" 
ボタンを押してマルチ再生 （9 コマ）にします。 


! 液晶モニターの文字表示は約3秒後に消えます。 
/再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 



〇"▲▼◄►"で 力ーソル(糧色の枠)を動かして、 
コマを選べます。数回" ▲"か"▼- を巧すと 
次のページに切り換わります。 

® もう一度" DISP" ボタンを押すと、選んだ画 
像を大さく表示することがでさます。 








































1 コマ 再生中に" ▲▼"を 巧すと静止画をズーム(拡 
大）します。このとを"ズームバー"が表示されま 
す。また、下にガイダンス爆内)が表示されます。 
•ズーム倍率 

咖 281 6 X 21 20ピクセル画像：最大 17.6 倍 
m 2048 X 1 已3曰ピクセ J レ画像：最大1 2.8 倍 
曲 1128 0 X 960ピクセル画像：最大 8倍 
厕 640 X 480ピクセル画像：最大 4倍 

/ズーム中にを押すと、ズームび解除され次 
36 の画像に送られます。 


ズームしたあとに、 

0"D に P" ボタンを巧します。 

©"▲▼◄►"を 押すと、見える範囲を移動でき 
よ9 〇 

® もう一度、 "DISP" ボタンを巧すとズームに 
戻ります。 


/ " 巨 AC ぐボタンを押すと画像び等倍に戻ります。 




















































c ■トリミング保存 



再生ズームを利用後、 "MENU/OK" ボタンを巧 
してトリミングします。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズが変 
わり、 0.3M になる場合は" <ga トリミング"の 
文字が黄色になります。 

さらに 0.3M1； (下になるとトリミング"表 
示が消えます。 



保存されるサイズを確認し、 "MENU/OK" ボタ 
ンを巧します。トリミングした画像は最後のコ 
マに別ファイルで追加されます。 

■画像 サイズについて 


咖 

A 日〜 A 已サイズ程度のプ U ントに適しています。 

晒 

A 7 〜 A 6 サイズ程度のプ U ントに適しています。 

厕 

プ U ント時の画質び低下するため、卜 U ミングの 
文字び黄色になります。 


*厕 じ(下はプリントに適さないため、トリミングの文 
字び消え卜 U 三ング保存でさません。 
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; 趣 モイ画像を消ずには （1 コマ消去) 



〇 モードスイツチを "因" にちわせます。 
®"MENU/OK" ボタンを押すとメニューび表示 
されます。 


"面" 消去の"1 コフ" を選んだ状態で "MENU/OK" 
ボタンを巧します。 

全コマについて詳しくは66ページをご参照くだ 
さい。 


! "戻る"を選んで "MENU/OK" ボタンを押すと、消 
38 去せずに再生に戻ります。 




















































を巧して消去したいコマ（ひとつのファ 
イル）を表示します。 


/1コマ消去をやめたい場合は、 "BACK" ボタンを押 
してください。 


誤って画像を消去すると、元に戻せません。ご 
ま意ください。消去したくない重要なファイル 
は、 パソコンなどに コピーして ください。 



"MENU/OK" ボタンを巧すと、表示中のコマ（ひ 
とつのファイル）が消去されます。消去が終わる 
と次の画像が再生され、 " ( このコマを消去 0 K ? ) " が 
表のされます。 



/"MENU/0 ぐを繰り返し押すと連続して消去されま 
す。誤って消去しないよラを意してください。 

消去を続けるには、图、图の操作を繰り返しま 

J"。 J 39 
























































3 応用編 j 


F フォトモ-ド I FinePixPhoto mode (ファインピックスフオトトド)口いて 





















































厂フォトモ-ド Q 静止画撮影/巧動画 f 赢静丄 



〇モー ドスイッチを "〇" にをわせます。 

® "厂" ボタンを押します。 

©"◄►"で"命" ピクセルを選び "▲▼"で 言 
を変更します。 

©"MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


! 各設定のち側の数値は、撮影可能枚数です。 

/ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数び変わり 
ます。 


-ド(〇)のピクセル設定 


4種類の設定か5選べます。下の表を目安にお試 
しいただき、目的に応じた設定をしてくださし、。 


ピクセル 

用途例 

咖 6 M 

(2816 X 2120) 

A 4 サイズ程度でプ U ントする場合や、 
画像の一部を卜1」ミングして A 已 / A 6 
サイズ程度でプ U ントする場合。 

刚 3 M 

(2048 X 1 已 36) 

A 4/ A 已サイズ程度でプ U ントする場 
合や、画像の一部を卜 U ミングして 
A 目サイズ程度でプ U ントする場合。 

fOlM 

(1280 X 960) 

A 6 サイズ程度でプ U ントする場合。 

厕 0.3 M 
(640 X 480) 

電子メールへの画像添付やホームペー 
ジで利用する場合。 


/ピクセルは電源を日 FF にしても、モードスイッチを 
切り換えても保持されます。 

/動画のピクセル設定は、42ページをご参照ください。 41 


















F フオトモード Q 静止画撮影/巧動画撮影 動画撮影モード(巧)のピクセ J レ設定 




〇モー ドスイツチを "巧" に含ねせます。 

® "厂" ボタンを巧します。 

©"▲▼"で"命" ピクセルを選びます。 

2種類の動画サイズを選べます。画質を優先す 
る場合は" 励" を、撮影時間を長くする場合は 
"画" を選びます。 


〇"▲▼"で"命" ピクセルを変更します。 
©"MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 



動画サイズ 

最長撮影時間 

晒 

320 X 240 

120秒 

晒） 

160 X 120 

480秒 
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にフォトモ -1^ 颐感度 



〇 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
® モードスイツチを "〇" にちわせます。 

® "厂" ボタンを巧します。 


/ " 巧" 動画撮影モードでは"感度"の設定はできません。 



〇"◄►"で"陋 "感度を選び、 "▲▼"で 設定を 
を尹します 

®"MENU/OK" ボタンを押して決定します。 
•設定値： 200 • 400 • 800 

/感度の設定値び大さくなるほど、より暗いところで 
の撮影びでさるよラになりますび、画像に粒テ状の 
ノイズび増えます。また、夜空などのシーンではス 
ジ状のノイズび見える場合をあります。 

状況に応じて、感度設定を使い分けてください。 


次ページにつづく 
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户フォトモ-卜。励感度 


C ■高感度撮影巧日日) 



高感度 （800) に設定すると、自動的にピクセル設 
定が "晒" に設定されます。 

高感度撮影のとさは、液晶モニターに" M" が表 
示されます。 

/高感度に設定すると、撮暴前に液晶モニターで見る画像 
わノイズび増えますび、故障ではありません。 

/高感度撮影では、デジタルズームでさません。 


■高感度 撮影時のカメラ設定について 
モードスイッチを" 因" 再生モードにしても、電 
源 OFF にしてち感度設定は高感度設定のまま保 
持されます。 

广 ♦高感度撮影時のピクセル設定について夺 

高感度に設定しているとさに、ピクセル設定 
041ぺージ）で" 晒’’ 政外に変更しようとする 
と、 "咖剛 "び点滅表示され、変更でさません。 
















厂フォトモ-!^ FinePix カラー 



〇 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
® モードスイッチを "〇" にちわせます。 

© "厂" ボタンを巧します。 


! "巧" 動画撮影モードは"円 ne 円 X カラー"の設定はで 
さません。 

! " FinePix カラー"は電源を日 FF にしても、モードスイツ 
チを切り換えても保持されます。 



〇 "◄►"で"が FinePix カラーを選びで設定を変更します。 
©■■ MENU / OK " ボタンを巧してミ夫定します。 

スタンダード：コントラスト•色味を標準に設定します。通 
常はこの設定でお使いください。 

ク□ーム：コントラスト•色が強めに撮影されます。風景 
(青空や深緑)や花などがより鮮やかに撮影され 
効果を発揮します。 

! 効果のわか0にくい被写体：人物のアップ（ポートレート） 

/画像に対する効果はシーンによって異なるため、スタンダード 
との併用をお奨めします。また、液晶モニターでは差びねから 
ない場合びあります。 

/ 戶-ク □-ムで撮影すると ExifPrint 対応プ U ンタでは、自動画 
質補正び抑制されます。 

/^- B&W :撮影した画像を黒白にするときに設定します。 

































































厂フォトモード因再生 a プリント予約 （ DPOF ) について 


け 

DPOF 


DPOF (デイー ポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオーター フォー 
マット）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその 
枚数などの指定情報を xD- ピクチャーカードなどに記録するとさの形式です。 


デジタルカメラ 


|[^^1 の 、 





DPOF フ アイ J レ 

-画像ファイルの指定 


画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


應 


DPOF 対応プリンター 



※プI」ンター側のス□ットに対応した 
xD- ピクチャーカード用のアダプ 
ターび必要です。 


/"7Z が ^ ■ / 


フジカラーデジカメプリントサービス 
(FDi サービス） 


• DPOF 対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作で xD- ピクチャーカードに記録することびできます。 

• DPOF 情報を記録した xD- ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （FDi サービス）取り扱い 
店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プ U ントサービスび受けられます。 

• DPOF 対応プリンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ（画像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリントで 

46 さます。 























厂フォトモ-ド因再生 a 



〇 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
® モードスイッチを "因" にをわせます。 

© "厂" ボタンを巧します。 


解除) 



次ページに〕づく 47 











































































户フォトモード因再生〇 



か‘ ▲▼"で "日付あり設定"か"日付なし設定"を 
選びます。"曰付あり設定"にすると、プリン 
卜に曰付が印字されます。 

®"MENU/OK" ボタンを押します。 
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解除) 


他の機種でプリント予約が設定してあるとき 夺 



他の機種でプ U ント予約されたコマびある場合 
は " (0 予約再設定 0K?) " と表示されます。 
"MENU/OK" ボタンを押すと、すでにプ IJ ント 
予約された設定はすべて消去されます。新たに 
プ U ント予約をやり直す必要びあります。 

/ "巨 AC ぐボタンを押すと設定を変更しません。 

I 前回の設定は再生時に" a" び表示され確認でさ 
ます。 










































o で設定するコマを表示します。 

©プリン トするコマにでプリント枚数を99 
枚まで設定できます。プリントしないコマは、 
プリント枚数を0枚に設定します。 

続けて設定するには、 0© を繰り返します。 

/同一 xD- ピクチャーカード内で999コマの画像にプ U 
ント予約でさます。 

/動画は、プ U ント予約でさません。 


[ 設定中に" BAC ぐボタンを巧すと、新規設定がす 
ベてキャンセルされます。すでにプリント予約され 
いたとさは、修正のみキャンセルします。 _ 


5 


6 ^) 



設定が終了したら、必ず‘‘ MENU/OK" ボタンを 
押します。 

"BACK" ボタンを巧すとプリント予約されません。 
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厂フォトモード因再生^ 



〇 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
® モードスイツチを "因" にをわせます。 

® "厂" ボタンを巧します。 
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〇"◄►"で"见’ 予約全解除を選びます。 
©"MENU/OK" ボタンを巧します。 






































































実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには、" MENU / OK ’ 
ボタンを押します。 



















りトト 3 OA 才ート / OM マニュアルの切り換え 



モードスイツチを "〇" に合わせます。 

/動画の撮影については目1ページをご参照ください。 


OM マニュアル 

"アカルヴ•白バランス"を設定できるモードです。 
OA 才ート 

最ち簡単に撮影でさる撮影用途の広いモードで 
す。 



O " MENU /0 K "ボタンを巧して、メニューを表 
7] T し未す。 

® "◄►"で"〇" 撮影モードを選び、 "▲▼"で 
" OA 才ート"か " OM マニュアル"を選びます。 
©" MENU / OK " ボタンを押してミ夫定します。 
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0 最影メニューの操作 



©" MENU / OK " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

©"◄►"で メニューを選びます。 "▲▼"で 設定 
を変更します。 

©" MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 



/撮影モードにより使用でさるメニューは変わります。53 


























C J ぉ影メ—ュ — M 


0 セルフタイ7— 


を 連写 


Cm 撮影モード 


邸 各種設定 






因 


. \ 


使用でさるモード 

OA . 己 M 


使用でさるモード 

OA . 己 M 


使用でさるモード 

OA •己 M •な 


工場出荷設定； OFF 


工場出荷設定； OFF 


工場出荷設定； OA 


詳細は時己己ページ 


詳細は時曰7ページ 


詳細は時己2ページ 


詳細は時80ページ 


因ア カルヴ 晒 白バランス 


使用でさるモード 

己 M 


工場出荷設定； 0 

工場出荷設定 ： AUTO 

詳細は時日9ページ 

詳細は時目0ページ 




" OM " マニュアル撮影時は"アカルヴ"、"白バラ 
ンス"も設定できます。 "◄►"を 巧すとページ 
が切り換わります。 















































撮影 メニ： L— 0セルフタイ7— 



撮影者を含めた集合写真などに使用します。 

"OA" 、 "OM" の撮影モードで設定でさます。 
セルフタイマーを日 N にすると、液晶モニター 
に" 〇" が表示されます。 

約10秒間のセルフタイマー撮影です。 

/セルフタイマーは、下記の場合に自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• " OA ： "己 M " を切り換えたとき 
• モードスイッチを切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 

! AF/AE □ック撮影も可能です 02 目ぺージ)。 

!レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないで 
ください。ピンボケになったり、適正な明るさ（露 
出）にならないことびあります。 


※メニユーの表示方法（時已3、已4ぺージ) 



OAF フレームを被写体にをねせます。 
©シャッター ボタンを半押ししてピントを合わ 
せます。 

©半 押しのまま、さらにシャッターボタンを押 
し込むと（全押し）、セルフタイマーが開始さ 
れます。 



次ページに〕づく 55 
























O セルフタイ 7 — 



セルフタイマーランプが約已秒間点なしたのち 
点滅に変わり、さらに約已秒後に"カシャ"と音 
が鳴り撮影されます。 


! 開始したセルフタイマー撮影は、 " BACK " ボタンを 
56 押すと解除でさます。 



撮影されるまでの間、液晶モニターにカウント 
ダウン（秒読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除され 
ふ9 〇 


























撮影メニ： L— を連写 



"OA’l "OM" の撮影モードで設定でさます。 
使用する連写モードを選びます。 

各連写モードについては、已8ページをご参照く 
ださい。 


/撮影中は液晶モニターにと表示されます。 
/スト□ボ撮影はでさません。 

/どのピクセル設定でち連写速度は変わりません。 

/ファインダー撮影をおすすめします。 

! 撮影画像表示(- ►81 ページ）を日 FF にしてを撮影結 
果び表示されます。 

/ファイル記録時間は、" 曲!" の画像で約12秒です （4 
コマ連写した場合)。 


※メニユーの表示方法（時已3、已4ぺージ) 



連写 ON 時は、液晶モニターに "を" が表示され 
ます。サイクル連写 ON 時は、液晶モニターに 
"を" が表示されます。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写し 
ます。 



ピント、露出は1コマ目の撮影時にミ夫定され、途中 
で変化しません。 

/ xD - ピクチャーカードの空さ容量び最大連写枚数に 
足りないとさは、記録可能な枚数分撮影されます。 57 






















撮影と^-乌！ I 連写 



G を 連写 


最短約 0.3 秒間隔で最大4コマ連写でさます。撮 
影すると撮影結果が表示され、自動的に保存さ 
れます。 
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※メニューの表示方法（時已3、已4ぺージ) 


C ® サイクル連写 



最大2已回（最短約日.3秒間隔）シャッターを切つ 
たうちの最後の4コマを記録します。 

2已回に到達する前にシャッターボタンから指を 
はなしたとさは、シャッターボタンから指をは 
なした直前の4コマが記録されます。 
xD- ピクチャーカードの容量が不足していると 
をは、シャッターボタンから指をはなした直前 
の、記録可能な枚数分撮影されます。 






















C ‘ QM " の撮影モードで設定できます 。 j 

"被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がさ 
わめて大さい場合など、適正な明るさ（露出）が 
得られないとをに使用します。 

•補正範囲： 一2.1 EV 〜+1.5 EV 

(13 段階：約日. 3 EV ステップ） 

EV については9已ページをご参照ください。 


次のよラな状態では、無効になります。 

• オートまたは赤目軽減でスト□ボび発光したとさ 
• 強制発光で撮影シーンび暗いとさ 


て、 ※ 〇 A/OM の切り換え（•已2ぺージ） 

に y メニューの表示方法(■►己3、已4ぺージ) 


广 令次のような被写体のとき効果があります令 
(+ ( プラス）補正の目安 ） 

♦白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写 
: +1.5 EV 

♦逆光の人物撮影；+日. 6EV 〜+ ] .已 EV 
♦スキー場などの明るい場面や反射の強い場合 
: +0.9 EV 

♦液晶モニター内を空の部分び大さく占める場合 
: +0.9 EV 

(-( マイナス）補正の目安 ） 

♦スポットライトをおびた人物、特にバックび暗 
い場合：一日 .6EV 

•黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写 
: -0.6 EV 

• 常緑樹または色の濃し嚷など反射率び低い場合 
： -0.6EV 



59 


















撮影メ ニ ュ- (1 白バランス(光源遷択) 


※〇 A / OM の切り換え〇已2ぺージ） 

メニユーの表示方法(時已3、已4ぺージ） 



の撮影モードで設定できます 。 J 

撮影時の環境•照明光にちわせ、白バランスを 
固定して撮影を行いたい場をに設定を変更しま 
す。 

AUTO 時は、人物の顔アップなどの被写体や特 
殊な光源下では、正しい白バランスが得られな 
い場をがあります。その場合は光源に合わせた 
白バランスを選択してください。白バランスに 
ついては9已ページをご参照ください。 


AUTO :自動調整 

(光源の雰囲気を残した撮影） 

今 ; :晴れた屋外での撮影 
を： :曰陰での撮影 
ミ許 :昼光色堂光な下での撮影 
ミ茜 :昼白色堂光な下での撮影 
讀 :白色堂光な下での撮影 
み'- :電球、白熱な下での撮影 

* スト□ボ発光時の、白バランスはスト□ボ用の設定 
になりますので、意図した撮影の場合スト□ボを発 
光禁止(- ►ss ぺージ）にしてください。 


! 撮影環境（光源など）によって多少色昧び変わる場合 
60 びあ0ます。 













» 動画撮影モード 動画を撮暴して之 



モードスイツチを "巧" に合わせます。 

"巧" 動画は最長に日秒 （晒 設定時)/480秒 （画 
設定時)の音声付さ動画が撮れるモードです（ピ 
クセル設定-^42ぺージ)。 

•撮影形式： Motion JPEG 形式09已ぺージ） 
晒 （320 X 240 ピクセ JW 

陋 )（1 60 X 1 2日ピクセル） J た刀大スエ^ 
フレームレート：10フレーム/秒 
モノラル音声付さ 


! 音声び同時に記録されるので、指などでマイク(- ►G 
ページ）をふさびないよラごを意ください。 

/液晶モニターを日 FF にすることはできません。 

本機Iソ外のカメラでは動画ファイルび再生でさない 
場合びあります。 


動画撮暴) 



液晶モニターに 撮影 可能時間と " ( スタンバイ） " が 
表のされます。 


! xD- ピクチャーカードの空さ容量によっては、一回 
の撮影時間び短くなることびあります。 

次ページにつづく 














































動画臟-ド 動画を撮影してみましょう（巧動画撮影) 



動画撮影ではレンズが広角側に固定され、デジ 
タル ズームの みになります。 

"▲(並）▼(画） でズームできます。液晶モニター 
に "ズームバー"が表示されます。 

•デジタルズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換算） 
晒： 約 38 mm 〜約11 1 mm 相当 
最大ズーム倍率 2.93 倍 
画： 約 38 mm 〜約 277 mm 相当 
62 最大ズーム倍率 7.3 倍 



シャツターボタンを全巧しすると撮影が開始さ 
れます。 


I ピントは約 2m 〜無限遠の固定になります。 

/撮影前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニター 
は明るさや色などび異なる場合びあります。 

/動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

/シャッターボタンを押し続ける必要はありません。 


シャッターボタンを全押しすると、ピントは固 
定されますが、露出はシーンに応じて自動的に 
変化します。 _ 










































撮影中は、液晶モニターち上に残り時間をカウ 
ントダウン表示します。 


! 残り時間びなくなると自動的に録画び終了し、 xD- 
ピクチャーカードに記録されます。 



撮影中にもラー度シャッターボタンを押すと撮影 d 
を終了し、 xD - ピクチャーカードへ記録します。 


I 動画撮影したあとの xD- ピクチャーカードへの記録 
時間は約30秒かかる場合びあります。 63 



















再生モード 




〇モー ドスイツチを "因" にをわせます。 
® で動画ファイルを選びます。 


/マルチ再生では動画再生でさません。 "DISP" ボタ 
ンで1コマ再生にしてください。 


04 ( * のアイコンで表示されます。 


動画再生) 



〇 ▼ を巧すと再生されます。 

® 液晶モニターに再生時間とノ (一び表示されます。 

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦ス 
ジや、黒い横スジび入ることびありますび故障では 
ありません。 

! スピーカーをふさびないで<ださい。 

/音び聴さ取りにくい場合は、音量調節をしてくださ 
し、078ページ）。 

静止画に比べ、ひと回りルさく表示されます。 ) 































































■動画 再生操作方法 



操 


作 


再生 


一時停止/解除 


停止 


早送り/巻さ戻し 


コマ送り 


fp) 

n り )) 

イづ (^=) り ► 

◄^〇 (^=3 oV 


一時停止中 


説 明 


再生します。 

再生び終わると自動的に停止します。 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 


再生を停止します。 

※停止中にを押すと次のファイルに送られます。 


再生中に操作すると早送り/巻さ戻しします。 


• 一時停止中に" < または" ►" を押すたびに1コマずつ 
送られます。 

•押し続けると速く送られます。 


广 ♦動画 ファイルの再生について ♦ - 

♦本機しソ外で記録した動画ファイルは再生でさない場合をあります。 

♦パソコンで再生する場合、 xD- ピクチャーカード 内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに保 
をして、そのファイルを再生してください。 





















































再生メニ： L — 面消去 



〇 モードスイツチを "因" にをわせます。 
®" MENU / OK " ボタンを押してメニューを表示 
します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せ 
ません。ごを意ください。消去したくない重要 
なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピーし 
てください。 _ 
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化 

並 

4 

囚 亡！ /—— 



( 

wm 


論 

- M - 

- - - \ 


"◄►"で"面" 消去を選びます。 

































































O " ▲▼"で" 1 コブ’か"全コブを選びます。 
®" MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 


—全コマ 


プ□テクトされていないすベてのコマ 
(ファイル）を消去します。消去したく 
ない重要なファイルは、パソコンなど 
にコピーして < ださい。 

—1コ7 

選んだコマ（ファイル）だけを消去し 
ます。 

——戻る 

消去せずに再生に戻ります。 
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コ7 -全コ7 


〔1 コマ 


) 



で消去するコマ（ファイル）を選びま 
す。 " MENU / OK " ボタンを連続して押すと 
コマ（ファイル）が連続して消去されます。誤 
つて消去しないよラ注意してください。 

® ■■ MENU / OK " ボタンを押すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには 0© を繰り返します。 

68消去を終えるには " BACK " ボタンを巧します。 



" MENU / OK " ボタンを押すとプ□テクトされて 
いないすベての コマ （ファイル）を消去します。 


" ( プリント予約されています） " が表示された場合、ファ 
イルを消去するには " MENU / OK " ボタンをも 
ラー度押します。 


/ " 1 プロテクトされて び表示されるコマ（フアイル) 
は消去でさません。プ□テクトを解除してください。 























































再生メ ニ ュ- On プ□テクト設定/解除，全コマ設定，全コマ解除 



〇 モードスイッチを "囚" に合わせます。 
®" MENU / OK " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 




"◄►"で "On" プ□テクトを選びます。 



プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去 
しないよラに設定することです。ただし"フォー 
マット"するとすベての画像が消去されます 
083ぺージ)。 


次ページにつづく 69 


































































再生メこ^ 叫 On プ□テクト設定/解除， 



©"▲▼"で "全コマ解除’、"全コマ設定"または 
"設定/解除"を選びます。 

®" MENU / OK " ボタンを押して決定します。 
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全コマ解除 


-全コマ解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テク 
卜を解除します。 

-全コマ設定 

すべてのコマ（ファイル）をプ□テク 
卜します。 

-設定/解除 


選んだコマ（ファイル）だけをプ□テ 
クトしたり、解除したりします。 














































G 設定/解除 



〇 でプ□テクトするコマ（ファイル）を 

選びます。 

©" MENU / OK " ボタンを押すと表示中のコマ 
(ファイ J レ）をプ□テクトします。 

続けてプ□テクトするには 0® を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには " BACK " ボタンを押し 
ます。 



プ□テクトを解除するには、もう一度 " MENU / 
0に’ボタンを押します。 


次ページにつづく 71 



















































再生メこ^ 叫 On プ□テクト設定/解除，全コマ設定，全コマ解除 



" MENU / OK " ボタンを巧すとすべての コマ （ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 


" MENU / OK " ボタンを押すとすべての コマ （ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 


广 ♦操作を 途中でやめたいときは ♦ 


72 



撮影した画像び大量にあると、全コマ設定-全コマ解除の設定に時間びかかる場合びあ 
D ます。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は"巨 AC にボタンを押してください。そ 
の後、全コマ設定•全コマ解除を設定し直す場合は、目9ページの团から操作し直して 
<ださい。 


















































再生メニ： L— をボイスメモ録音 



〇 モードスイツチを "因" にをわせます。 

® "◄ド’ でボイスメモを付けたい画像（静止画) 
を選びます。 


本機！;!外で撮影された画像（静止画）は、ボイスメモ 
を付けられない場合びあります。 

/動画にはボイスメモを付けられません。 



O " MENU /0 K " ボタンを巧してメニユーを表示 
します。 

©"◄►"で" を" ボイスメモを選びます。 
©" MENU / OK " ボタンを巧します。 



次ページに〕づく 73 





































































再生メニュ -1 をボイスメモ録音 



液晶モニターに " ( 録音スタンバイ） " と表示されます。 
" MENU / OK " ボタンを巧すと録音が開始されま 
す。 
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マイクに向かって録音 
してください。 

約 20 cm 離れるとラま 
く録音できます。 



録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、 
セルフタイマーランプが点滅します。 

残り時間が已秒になると、セルフタイマーラン 
プが早く点滅します。 


/途中で完了する場合は " MENU /0 K " ボタンを押し 
て < ださい。 













































30 f ^ 雖 I 音すると、液晶モニターに" （ 録音終了） " 
と表汀^されます。 

記録する場を：" MENU / OK " ボタンを押します。 
再録音する場合:" BACK " ボタン对甲します3 


厂 ♦すでに ボイスメモがあるときは ♦ 



ボイスメモ付さの画像を選んだとさは、再録音 
するかどうか選択画面び表示されます。 
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发昏モ - f ボイスメモ再生 



〇 モードスイツチを "因" にをわせます。 

® でボイスメモ付を画像ファイルを選び 

ます。 


! マルチ再生ではボイスメモ再生でさません。 
" DISP " ボタンで通常再生にしてください。 


76 〔"を" のアイコンで表示されます。 



〇 ▼ を巧すと再生されます。 

©液晶 モニターに再生時間とバーが表示されま 
す。 


/スピーカーをふさびないで<ださい。 

/音び聴さ取りにくい場合は、音量調節をしてくださ 
しバ-^78ページ）。 






























































■ボイス メモ再生操作方法 




再生 

いり） 

説 明 

再生します。 

再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 

いり） 

再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

い 


再生を停止します。 

※停止中にを巧すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 




再生中に操作すると早送り/巻さ戻しします。 

※一時停止中は操作でさません。 




广 ♦再生で きるボイスメモファイルについて ♦ - 

本機で記録したボイスメモファイル、または弊社製デジタルカメラで xD - ピクチャーカードに記録した 
3日秒しソ内のボイスメモファイルび本機で再生でさます。 





























o モードスイツチを "因" に合わせます。 
®"MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 
します。 


/液晶モニターの明るさは、静止画撮影モード" 〇 
78 や動画撮影モード" 巧" でも調節でさます。 


ニターの明るさ)調節/音量調節 



〇"◄►"で"邸" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
"み LCD" または"音量"を選びます。 
®"MENU/OK" ボタンを押します。 
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o で液晶モニターの明るさまたは音量を 

調節します。 

®"MENU/OK" ボタンを押して設定します。 





















































SET-UP の操作 



"o" 撮影、 "因" 再生、 "巧" 動画の各モードで設 
定でさます。 

O"MENU/0K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

® "◄►"で"邸" 各種設定を選び、 "▲▼"で 
"SET-UP" を選びます。 

©"MENU/OK" ボタンを巧します。 


80 /静止画撮影の画面です。 



〇"▲▼"で 項目を選び、 "◄►"で 設定を変更し 
よ9 〇 

©"フォーマット"、 "日時設定"、"リセット"は、 
または "MENU/OK" ボタンを押します。 






























































■ SET-UP メニュ ー 覧 


項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

撮影画像表示 

ON/OFF 

ON 

撮景ミ後に画像確認画面（撮影結果）を表术するかどラか設定でさま 
す。撮影結果びしばらく表示され、自動的に記録されます。 

パワーセーブ 

2分/5分 / OFF 

2 分 

何ち操作していないとさに消費電力を抑え、その後、自動的に電 
源を切るかどうか設定できます。詳しくは82ページ参照。 

フオー マット 

実行 

- 

すべてのフアイルを消去します。詳しくは83ページ参照。 

ホ ビープ 

OFF / 1/2/3 

2 

操作したとさの音量を設定でさます。 

ホ シャッター 

OFF / 1/2/3 

2 

シャッターを切るとさの音量を設定でさます。 

曰時設定 

設定 

- 

曰付、時刻を修正でさます。詳しくは] 3ページ参照。 

む LCD 

ON/OFF 

ON 

モードスイッチを" 〇" にしたときに、自動的に液晶モニターを 
ON にするか OFF にするか設定できます。 

コ 7 N 0. 

連番/新規 

連番 

コマ N 0.を連番にするか新規にするかを設定します。詳しくは84 
ページ参照。 

USB 設定 

田与 / OPC 

ご与 

詳しくは8己ページ参照。 

言語/ LANG . 

日本語/ ENGLISH/ 
FRANCAIS/DEUTSCH/ 
ESPANOL/ 中 文 

曰本語 

液晶モニターに表示する言語を設定でさます。 

む U セット 

実行 

- 

曰時設定、コマ N 0.、言語/ LANG 丄ソ外のすべての設定を工場出 
荷設定に U セットします。 "►"を 巧すと確認画面び表示されるの 
で、1」セットするにはわう一度" MENU / OK " ボタンを押します。 


















SET - UP パワーセーブ 


《 SET - UP の操作080ぺージ) 



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしない 
と一時的に液晶モニターを消し、消費電力を抑 
えます（スリープ)。その後、しばらく放置に分 
間または已分間)すると自動的に電源が切れます。 
バッテリー駆動時間をでさるだけ長くしたいと 
さに使用します。 

/ USB 接続時では、パワーセーブは無効になります。 



スリープしているとさにシャッターボタンを半 
巧しすると、撮影可能状態に復帰します。電源 
を ON / OFF するよりも、素早く撮影巧能になる 
ので便利です。全押しすると撮影することもで 
さます。 


! シャッターボタンしソ外のボタンでち復帰でさます。 


•♦再度 電源を入れるには 



液晶モニター日 FF 、 セットアップ、再生モードではス U —プは機能しませ 
んび、しばらく放置に分間または已分間）すると自動的に電源び切れます。 
自動的に電源び切れた場合、いったん電源スイッチを 0 切ってから、 ©再 
び電源を入れると使用でさるようになります。 







































SET-UP フオ ー 7 ツ 



すべての コマ （ファイル）を消去します。 
xD - ピクチャーカードをカメラ用に初期化しま 
す。 

消去したくない重要なファイルは、パソコンな 
どに コピーして < ださい。 


《 SET - UP の操作080ぺージ) 



〇"◄►"で" はい"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイ 
ルが消去され、 xD - ピクチャーカードが初期 4 
化されます。 

プ□テクトされているファイルも消去されます。 

! フォーマツトする前に " 1 力ードエラ ー 1 " 

" I 記録できませんす];^ " " I 再生できません~1 " 

" 1 フォ- マットされていません 1 " び表示され た 場合は、 

102〜104ぺージを参照し対処してください。 83 






























SET-UP コマ NO •メモリー 



を 


A 、 B とをに フオーマツ 


く連番> 

く新規> 

0001 

0001 

00’0己 

000曰 

000白 

0001 

0010 

000已 


卜された xD - ピクチャーカードを使用した場合 


連番：最後に使用した xD - ピクチャーカードの 
「最終ファイル N 0」から続けて撮影 
新規： xD - ピクチャーカードごとに「ファイル 
No . 0日01」から撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだと 
さにファイル名が重複しないので、ファイルの 
管理に便利です。 


/記憶した「最終ファイル N 0」より、大きいファイル 
No . の画像び xD - ピクチャーカードにあった場合、 
84 大さいファイル No . の続さから撮影されます。 


《 SET - UP の表示方法080ぺージ) 


iniMsau 



フオルダー No .」 

ファイル No . - 

^-- イ 


コ 7 No . 


UiliMJilil 


画像を再生するとファイル No . を確認でをます。 
液晶モニターのち上の7けたの数字のラち下4け 
たがファイル No . で、上3けたはフオルタ'一 No . 
です。 


! xD - ピクチャーカードを交換するときは、必ず電源 
を切ってからバッテ U —カバーを開けてください。 
電源を切らずにバッテ U —カバーを開けると、コマ 
N 0. メモ U —び機能しません。 

/ファイル No . は0001から9999までで、それを超 
えるとフォルダー No . び1つ繰り上びります。 

最大で 999-9999 までカウントされます。 

I " I コマ N 0.の上限で^ "び表示されたとさは103ページ 
を参照して < ださい。 

/他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示び異な 
る場合びあります。 

















5 接続編 


ノ（ソコンと接続する 


US 目接続で利用でをる機能の概要と接続方法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前 
に、同捆の CD-R 日 M を使ってパソコンにソフトウェア 
をすベてインストールする必要があります。インス 
トールする前にカメラをパソコンに接続すると正常 
に接続できなくなる場合があります。 

別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧になって、正 
しくソフトウェアをインストールしてください。 

* データ通信中に電源が切れると、正常なデータが 
転送でさません。必ず AC パワーアダプターを使つ 
た接続をしてください。 



カードリーダー機能について 


xD- ピクチャーカードか5簡単に画像の読み出 
し、書さ込みがでさます。 US 目インターフエー 
ス接続により、高速にファイル転送が行えます 
(•86ぺージ）。 


PC カメラ機能について 


インターネット接続されたパソコン同±でテレビ 
電話 （"PictureHello") が楽しめます。 

/ テレビ電話 （ "PictureHello") は Macintosh に巧 
応していません。 

/ Mac OS X に lassie 環境を含む）では、 PC カメラ 
機能を利用でさません。 
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カードリーダー接続方法 



〇 撮影した xD- ピクチャーカードをカメラにセッ 
卜します。 AC パワー アダプターの接続プラグ 
を" DC IN 已 V"5S 子に差し込み、次に電源コン 
セントに差し込みます。 

® 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
©SET— UP の "US 目設定"を "口与" にします 

(時8日、81ぺージ）。 

©電源 スイッチをスライドさせ、電源を切ります。 



〇 パソコンの電源を入れます。 

©円 nePix F41 日専用 US 目ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

® カメラの電源を入れます。 


/通信中は US 目ケーブルを取り外さないでください。 
通信中に電源び切れると、 xD- ピクチャーカード内 
のファイルを破壊する可能性びあります。取り外し 
かたについては、90、91ページをご参照ください。 
/ Windows XP および Mac 日 S Xでは、初回接続時 
に自動起動の設定び必要です（■►別冊のソフトウエ 
ア取扱ガイド)。 

! FinePix F41 0専用 US 目ケーブルは向きに気をつけ 
て、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 





































カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず 
所定の手順で行ってください(-►90、91ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インストー 
ルが完了していると、 ドライバの設定が自動的 
に行われますので、そのままお待ちください。 
*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフ 
トウエア取扱ガイドをご参照ください。 


0 メラの動作 



•カメラとパソコンが通信中のとさは、セルフ 
タイマーランプが点滅し、ファインダーラン 
プが緑/糧に交互点滅します。 

•液晶モニターには" (的 力-ドリ-ダ-) " と表 
示されます。 

• USB 接続時はパワーセーブしません。 


5 

! xD- ピクチャーカードの交擲ホ、必ず90、91ぺ一 
ジの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに 

行ってください。 87 





























PC カメラ接続方法 



AC パワーアダプターの接続プラグを" DC IN 
已V"端子に差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 

〇 電源スイッチをスライドさせ、電源を入れます。 
©SET— UP の "US 目設定"を "OPC" にします 
(•80、81ぺージ)。 

® 電源スイッチをスライドさせ、電源を切ります。 
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〇 パソコンの電源を入れます。 

©円 nePix F41 日専用 US 目ケーブルでカメラと 
パソコンを接続します。 

® カメラの電源を入れます。 


•グ通信中は US 巨ケーブルを取り外さないでください。 
取り外しかたについては、 90s 91 ページをご参照 
<ださい。 

/ FinePix F41 0専用 US 巨ケーブルは向きに気をつけ 
て、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 
































カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず 
所定の手順で行ってください(-►90、91ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インストー 
ルが完了していると、 ドライバの設定が自動的 
に行われますので、そのままお待ちください。 
*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフ 
トウエア取扱ガイドをご参照ください。 


Od メラの動作 



•カメラとパソコンが通信中のとさは、セルフ 
タイマーランプが点滅し、ファインダーラン 
プが緑/糧に交互点滅します。 

• レンズが広角側に固定されます。 

•液晶モニターには" (曰 PC ヵメラ） " と表示され 
ます。 

• USB 接続時はパワーセーブしません。 



USB 設定を PC カメラにして電源を入れると、液晶 
モニターの色味び変わることびあります。 89 





























パソコンと接続を切るには （ 



〇 カメラを利用しているアプリケーション 
(円 nePixViewer など）をすベて終了します。 
® ファインダーランプが緑色に点なしているこ 
と（パソコンと通信していないこと）を確認し 
よ9 〇 


カードリーダー接続の場合は、图に進みます。 
PC カメラ接続の場合は、图に進みます。 


/パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通 
信中の場合びあります。必ずカメラのファインダーラ 
90 ンプび緑色に点灯していることを確認してください。 


^カメラの電源を切る前の作業を行います。 
:この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によつ 
て違います。 

〔Windows 98/98 SE ) 

パソコンでの操作は必要ありません。 


(Windows Me /2000 Professional/XP 

〇 マイコンピュータの中の 

日 

"リムーバブルディスク" 1 

アイコンをちクリック 

研の] 

正が巧]-うの 

し、取り出しをクリック 


します。この操作は 

巧卿 

Windows Me のみ必要 

?*-7リト<が 

です。 

シ a ■トセ？ iHfJ は i ちを 
を flMMW 

70" ティの 


©タスク バー上の取り外しアイコンを左クリッ 
クします。 

戸品 SW 圏 の ej 

* Windows Me の画面です。 




































©下図の メニューが表示されますので、メニュ ー 
上をクリックします。 



* Windows Me の画面です。 


©"八 ードウエアの取り外し"ダイア □ グが表示 
されますので、 " OK " ボタンかク□-ズボタ 
ンをクリックしてください。 


( Macintosh J 

デスクトツプの"リムーノブルドライブアイコ 
ンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 


A 

ちかちをち 


た巧 


ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラの液晶 
モニターに " (REMOVE 0 K ) " と表示され、セルフタイ 
マーランプび点滅します。 


カメラの電源を切り 、 FinePix F 410専用 
US 目ケーブルを取り外します。 










システムアップ機器（別売）评成1日が月現在) 


►別売の フジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることが 
でさます。 


デジタルカメラ 

ファインピックス F 410 < パソコンへの画像入出力> 
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* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取り扱い店でプリントできます。 




















































その他別売アクセサリーの紹介 (平成 1 曰年 2 月現在) 


►使い かたについては、お使いになるアクセサリーの r 使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームぺージをご寶ください。 http :// www . fujifilm . co . jp / または http :// www . finepix . com / 
※価格はメーカー希望ル売価格、消費税別です。 

•イメ ージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード） [ 

ソ下の種類びお使いいただけます。 f 

• DPC -1 日 （1 日 MB ) • DPC -32(32 MB ) DPC -64 (64 MB ) 1 

• DPC -128 (128 MB ) ■ DPC - 吕已巨 （2 已 6 MB ) S 

唾! FUJIFILM 

ぶ 

16 mb^M 

《すべて才- 

-プン価格 

•バッ テリーチヤージヤー目 C -6 已 

充電式バッテ U - を短時間で充電します。充電時間は約2時間です （ NP -60 充電時)。 

( AC 100 V 〜吕 40 V 、 已0/巨 OHz 対応） 

※巨.800円 

♦充電 式バッテリー NP -60 

1」チウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 ク 

※已1000円 

♦ AC パワーアダプター AC - 已 VH 參 

長時間の撮影•再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 

( AC 100〜240 V 、 已0/巨 OHz 対応） 

趴 

《4.000円 

♦ PictureCradle CP - FX 401 /T^ 

AC パワーアダプターや USB ケーブルを接続しておくと、カメラをのせるだけで充電やパソコ 
ン接続び手軽にできます。 

※已1000円 

•ソフト ケース SC - FX 401 

牛革/合成皮革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃から力 
メラを保護します。 

※式000円 
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その他別売アクセサリーの紹介 (平成 15 年 2 月現在) 


♦イ メージメモリーカードリータ'- DPC - R 1 

イメージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、簡単に画 
像の読み出し、書を込みびでをます。 USB インターフェースにより高速なファイル転送を行います。 

• Windows 98/98 Second Edition / Me / 2000 Professional/XP 

• iMac 、 旧 ook および US 巨インターフェースを標準装備する Power Macintosh (Mac OS 狂 6 〜 9.2/ 

X (10.1.2—10.1.5) ※才ープン価格 



♦ PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチャーカードあるいは スマー トメディアを PC Card Standard ATA ( PCMCIA 2.1) に準 
拠した PC 力ード ( TYPE のとして使えます。2種類のメディアのうちどちらか一ちを使用できます。 

• Windows 日已/日8/日8 Second Edition / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8.6 〜日 .2 /X (10.1.2 〜 10.2.2) 


因？ 

※オープン価格 


♦コン パクトフラッシュ TM カードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード (type I )として使用できます。 

• Windows 9已/9呂/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 日.日〜 9.2/ X (10.1.2〜10.1.5) 



パソコンで動画再生をするには、 QuickTime 3.01； l 降のソフトウェアまたは DirectXS . O ランタイム (Windows 
の場合）が必要です。また、動画ファイルを八ードディスクにコピーしてから再生してください。 















用語の解説 


EV 


Exif (イグジフ） 
ファイル形式 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 


フレームレート 


白バランス 
(ホワイトバランス） 


WAVE のてイブ） 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によってままります。被写 
体び明るければ数値は大さくなり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写 
体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量 
を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1 、 半分になると EV 値は一1変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会り曰 TA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用 
のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処 
理ソフトウエアで取り扱ラことびでさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定 
されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規 
格になっています。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組 
織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮 
率は選択でさますび、圧縮率び高くなるほど伸長(画像の復元）したとさの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video 
Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画働ん JPEG 形式で記録されています。 
パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0しソ降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0し如き 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す単位で、例えば 
1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。こ 
れに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初め 
て、白い被写体び白く撮影されます。この調整を白バランスを合わせるといいます。白バラ 
ンスを自動的に合わせる機能をオート白バランスといいます。 

:音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は ".WAV" です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用しています。 
パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Med 旧 Player ^ 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0し如き 



使用上のご注意 


►ご 使用の前に、必ず別冊の r 安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて 欲しい場所 

次のような場所での本機の使用およびな管は避けてく 
ださい。 

•雨天下、湿気やゴ三、ほこりのをいところ 
• 直射曰光の当たるところや夏場の密閉した自動車内 
など、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
♦油煙や湯気の当たるところ 

♦強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁 
石のそばなど） 

•防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接 
触するところ 

■冠水 •浸水、砂かぶりにごを意 

水や砂は本機の大敵です。海辺-水辺などでは、水や 
砂びかからないよラにしてください。また、水でめれ 
た場所の上に、本機を置かないでください。水や砂び 
本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、 
修理でさなくなることちあります。 

■結露 （つゆつさ）にごを意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだ 
とさなどに、本機内外部やレンズなどに水滴びつくこ 
と（結露）びあります。このようなとさは電源を切り、 
水滴びなくなってからお使いください。また、 xD- ピ 
クチャーカード に水滴びつくことびあります。このよ 
ラなとさは xD- ピクチャーカード を取り出し、しばら 
96 くたつてからお使いください。 


■長時間 お使いにならないとさは 

本機を長時間お使いにならないとさは、バッテリー、 

xD- ピクチャーカード を取り外して保管してください。 

■カメラの お手入れ 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどのミち 
れはブ□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた柔 
らかい布などで軽くふいてください。それでも取れ 
ないとさは、フジフイルムのレンズク U —ニング 
ぺーパーにレンズク U —ニング U キッドを少量つけ 
て軽くふいてください。 

♦レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷 
つさやすいので、固いちのでこすったりしないで< 
ださい。 

♦カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてくだ 
さい。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性 
のものをかけないでください。変質•変形したり、 
塗料びはげるなどの原因になります。 

■海外 マ^使う扛キ 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 
国内に限られています。旅行先で万一、故障•不具 
合び生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社ヴー 
ビスステーションにご相談ください。 

•海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメ 
ラを入れないでください。空港での荷扱いによって 
は、大さな衝撃を受けて、外観には変化びなくてち 
内部の部品の故障の原因になることびあります。 



電源についてのごを意 


バッテリー NP - 目日についてのご注意 


本機は、充電式 U チウムイオンバッテリー NP - 目0を使 

用しています。ご使用に際しては、じ(下の点にごミち意 

ください。特に別冊の「安全上のごミち意」をよくお読み 

の上、正しくご使用ください。 

* NP -60 は出荷時にはフル充電されていません。お使 
いになる前に必ず充電してください。 

• NP -60 を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付 
属の専用ソフトケー 
スに入れてください。 

• NP -目〇を保管すると 
さは、付属の専用ソ 
フトケースに入れて 
保管してください。 

■バッテリーの 特性 

• NP -目〇は使わなくても、少しずつ放電しています。 
撮影の直前 （1 〜2曰前）に充電した NP - 目0を用意し 
て < ださい。 

• NP -60 を長く持たせるには、できるだけこまめに電 
源を切ることをおすすめします。 

•寒冷地や低温時では撮影でさる枚数び少な<なりま 
す。充電済みの予備の NP -60 をご用意ください。ま 
た、使用時間を長くするために、 NP - 目0をポケット 
などに入れて温かくしておさ、撮影の直前にカメラ 
に取り付けてください。カイ□をお使いになる場合 
は、直接 NP - 目0に触れないようにごミち意くださし、 
低温時に消耗した NP -60 を使用すると、カメラび作 
動しない場合びあります。 


皆 

ソフトケース 


バッテリー 
( NP -60) 


■充電に ついて 

• AC パワーアダプター AC - 日 V (付属または別売）を使 
用して充電でさます。 

• 充電は周囲の温度び〇む〜+40むの範囲で可能で 
す。使い切った NP - 目0の+ 23ででの充電時間は 
約3時間です。 

• 充電は+10で〜+ 3曰での温度範囲で行ってくだ 
さい。+1日む〜+ 3己での温度範囲外で充電する 
場合、 NP - 目0の性能を劣化させないために充電時 
間び長くなることびあります。 

• crci ^ TF の温度では充電でさません。 

•別売のバッテ U —チャージャー目 C -6 曰を使用して充 
電びでさます。 

• 充電は周囲の温度び〇で〜+40での範囲で可能で 
す。使い切った NP - 目0の+ 23ででの充電時間は 
約2時間です。 

• 充電は+1〇で〜+ 3己での温度範囲で行ってくだ 
さい。+10む〜+ 3日むの温度範囲外で充電する 
場合、 NP -60 の性能を劣化させないために充電時 
間び長くなることびあります。 

• NP -60 は充電の前に放電したり、使い切ったりする 
必要はありません。 

•充電び終わったあとや使用直後に、 NP -目〇び熱を持 
つことびありますび、異常ではありません。 

•充電び完了した NP - 目0を再充電しないでください。 

■バッ テリーの寿命について 

常温で使用した場合、約3日0回繰り返して使えます。 

使用でさる時間び著しく短くなったとさは、 NP - 目0の 

寿命です。新しい NP - 目0をお買い求めください。 
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電源についてのごま意 


0 呆存上のご注意 


充電式リチウムイオンバッテ U — N P - 目0はル形で高 
容量のバッテ U —ですび、充電された状態で長期間保 
存すると特性び劣化することびあります。 

• しばら<使わない場合は、使い切った状態で保存し 
て < ださい。 

• 使用しないとさは必ずノくッテ U —をカメラや、バッ 
テリーチャージャーから取り外してください。 

•専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存し 
て < ださい。 

• 周囲の温度び+ ] 己む〜+ 2己むくらいの乾燥したとこ 
ろをおすすめします。 

•暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


危険ですので、次のことにご注意ください 

么バッテ U —の金属部分に、他の金属び触れないよ 
うにしてください。 

么乂気に近づけたり、乂の中に投げ込んだりしない 
で < ださい。 

A 分解したり、改造したりしないでください。 


壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の 
ことにご注意ください 

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 
•水にめらさないようごミち意ください。 


バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただ 
くために、次のことにご注意ください 

•端テは常にされいにしておいてください。 


• 温度び上がらない、乾燥した場所に保管してくださ 
し、。長期間高温の場所に置いておくと寿命び短くな 
ります。 


長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体や 
バッテ U — び熱を帯びますび、故障ではありません。 
長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使い 
<ださい。 


■ル 形充電式電池のリサイクルについて 

このマークは小形充電式電池 （ IJ チウ 
ムイオンバッテ U — など）の U ヴィク 
ルマークです。小形充電式電池は埋蔵 
量の少ない高価な希少資源を使用して 
いますび、これらの金属はリサイクル 
して再利用でさます。 

このよラに U サイクルすることは、ゴ 
ミを減らし、環境を守ることにつなびります。ご使用 
済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセ 
□八ン テープな どの絶縁 テープを はって、小形充電式 
電池 U サイクル協力店へご持参ください。 


镑 


已寸属の NP -6 日の主な仕様 


公称電圧 
公称容量 
使用温度 
本体外形寸法 
質量 


3.7 V 

103己 mAh 
0む〜+40む 

3已 .2 mm X 已 3 mm x 7.0 mm (幅/高さ/厚み) 
約30邑 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。 






















AC ； くワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーア 
ダプター AC - 己 V ( J 曰 TA 
規格-極性統一形プラグ 
付さ）をお使いください。 
弊社専用品!;(外の AC パ 
ワーアダプターをお使い 
になるとカメラび故障す 
る原因になることびあり 
ます。 

•室内専用です。 

•カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっ 
かり差し込んでください。 

•接続コードを抜くとさは、カメラの電源を切って、プ 
ラグを持って抜いてください（コードを引っ張らない 
で < ださい)。 

• AC ノくワーアダプターは、指定の機器し^外には使用し 
ないで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさびあり 
ますび故障ではありません。 

♦分解したりしないでください。危険です。 

•高温を湿なところでは使用しないでください。 

♦落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発信音びすることびありますび、異常ではあ 
りません。 

♦ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあり 
ますので、離してお使いください。 



た毎外へお持ちになる方へ 


定格表示び、 AC 100 V 〜240 V 、己 0/60 HZ と表示さ 
れている AC パワーアダプターは、世界中のほとんどの 


源コンセントの形状は各国、各地様々ですので、お出 
かけ前には旅行代理店などでお確かめください。 


AC - 己 VW 

--rnm— - — rr ~ ru - ———— 1 n — nr-m— D ； 

====¢11=® 一 一1 °。 ） 

変換プラグ 
アダプター(市販） 

— P 气し 

AC パワーアダプターを海外旅行ち用として市販されている 
「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することびあり 
ますので、ご使用にならないでください。 


臣^ C -5 VW の主な仕様 


電源 AC ] 0 0 V 〜240 V 、己0/巨 OHz 


定格入力容量 
定格出力 
使用温度 
保存温度 
最大外形寸法 
質量 
全長 


1巨 VA 〜 20 VA (入力] 0 0 V 〜240 V 、定格出力時) 
□ CSV 、] '已 A 
0む〜+40む 
-1 〇む〜+70む 

40 mm X 2 ] mm X 79 mm (幅/高さ/奥行き） 

約110邑（コンセントケースレ除く） 

約 2.2 m 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。 
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XD - ピクチャーカード TM についてのご注意 


■ xD - ピクチャーカードについて 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 
xD - 円 cture Card ( xD - ピクチャーカード）です。 xD - 
ピクチャーカードの中には、半導体メモリー (NAND 
型フラッシュメモ U -) び内蔵されており、このメモ U 
一にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 
記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファ 
イルを消去したり、再び記録することびでさます。 
xD - ピクチャーカード個々には ID 谣号）び割り振られ 
ています。 ID を利用した著作権な護、その他の仕組み 
を持つ機器で使用でさます。 

■ファイル 保持について 

1；(下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）すること 
びあります。記録したファイルの消滅（破壊）について 
は、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめ 
ご了承ください。 

* お客様または第三者び xD - ピクチャーカードの使い 
かたを誤ったとさ 

* カメラやパソコンなどから xD - ピクチャーカードへ 
アクセス中（データ通信中など）にカードを取り出し 
たり、機器の電源を切ったとさ 
* その他、誤った使いかたをしたとさ 


100 


大切なファイルは別のメディア （ M 日ディスク、 
CD - R 、 CD - RW 、 ハードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保存されることをおすすめし 
ます。 


■取扱 上のごを 意 

• xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤っ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっ 
すぐに挿入してください。 

• xD - ピクチャーカードの記録中 • 消去(フォーマット)中 
は、絶対に xD - ピクチャーカードを取り出したり、機 
器の電源を切ったりしないでください。 xD - ピクチャー 
カードび破壊されることびあります。 

•指定!;(外の xD - ピクチャーカードはお使いになれま 
せん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因と 
なります。 

• xD - ピクチャーカードは精密電子機器です。曲げた 
り、強い力やショックを加えたり、落としたりしな 
いで < ださい。 

♦強い静電気-電気的ノイズの発生しやすい環境での 
ご使用-保管は避けてください。 

•高温を湿な場所、または腐食性のある環境下でのご 





使用•保管は避けてください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ三 
や皮脂などでミちれた場合は、乾いた柔らかい巧など 
でふいて < ださい。 

♦イ呆管や持ち運びする場合は専用のケースまたは専用 
キャ U ングケースに入れることをおすすめします。 

♦静電気を帯びた xD - ピクチャーカードをカメラに入 
れると、カメラび誤作動する場合びあります。この 
よラな場合はいったん電源を切ってから、再び電源 
を入れ直してください。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座った 
とさなどに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

•長時間お使いになったあと、取り出した xD - ピクチャー 
力ー ド び温かくなっている場合びありますび、故障で 
はありません。 

• xD - ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用 
するラちに書さ込みや消去びでさなくなります。こ 
のとさは新しいものをお買い求めください。 

• xD - ピクチャーカードにはラベル類は一切はらない 
でください。 xD - ピクチャーカードの出し入れの際、 
故障の原因になります。 

•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びあり 
ました場合には、同数の新しい xD - ピクチャーカード 
とお取り替えいたします。それ！;(外の責はご容赦くだ 
さい。 


■ xD - ピクチャーカードをパソコンで使用する場合のごを意 

•パソコンで使用したあとの xD - ピクチャーカードを 
使って撮影する場合、 xD - ピクチャーカードのフォー 
マットはカメラで行ってください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマットして撮 
影-記録すると、自動的にフォルダび作成されます。 
画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。 

•パソコンで xD - ピクチャーカードのフォルダ名、フ 
ァイル名の変更-消去などの操作を行わないでくだ 
さい。 xD - ピクチャーカードびカメラで使用でさな 
くなることびあります。 

• xD - ピクチャーカード上の画像ファイルの消去は力 
メラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八一 
ドディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイル 
を編集してください。 

•カメラで使用するフアイルじ(外のコピーはしないでく 
ださい。 


を D - ピクチャーカード TM の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使用条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ U —カード 

xD - 円 cture Card ( xD - ピクチヤーカード） 

3.3 V 

温度0む〜+40む 

湿度8日％下（結露しないこと） 

2己 mm X 2日 mm X 2.2 mm (幅/高さ/厚み） 1 日1 






警告表示 


►液晶 モニターに表示される警告には、 L ソ下のものがあります。 


警告表示 

警告内容 

処 置 

d il (ホ点な） 
d 1 (ホ点滅） 

カメラのバッテ U —の残量び減っている、 
またはない。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
<ださい。 

!#、 

シャッター速度び遅く、手ブレを発生しや 
すい状態。 

スト□ボ撮影してください。ただし撮影シーン 
やモードによっては、兰脚を使用してください。 

!AE 

AE 連動範囲外。 

適正露出ではありませんび、撮影でさます。 

!AF 

AF 讨ートフオーカス）びラまく働かない。 

•暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影し 
て < ださい。 

• AF □ック撮影をしてください。 

1 力ードがありません 1 

xD- ピクチャーカードび入っていない。 

xD- ピクチャーカードをセットして<ださい。 


• xD- ピクチャーカードびフオーマット 
(初期化）されていない。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の 
部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• xD- ピクチャーカードをフォーマットしてく 
ださい。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔 
らかい巧などでよくみいてください。また、 
フォーマットび必要な場合びあります。それ 
でち警告表示び消えない場合は xD- ピクチャー 
力ー ドを交換して < ださい。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 

フォーマツトされて 
いません 
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警告表示 

警告内容 

処 置 

I カー ドエラ ー I 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の 
部分）び巧れている。 

• xD- ピクチャーカードび壊れている。 

• xD- ピクチャーカードのフオーマット 

び異常。 

•カメラび故障している。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔 
らかい布などでよくみいてください。また、 
フォーマットび必要な場合びあります。それ 
でも警告表示び消えない場合は xD- ピクチャー 
カードを交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 


空き容量が 
ありません 


xD- ピクチャーカードに空さ容量びなく、 
これ必上記録できない。 

画像を消去するか、空き容量のある xD- ピクチャー 
カードを使用して < ださい。 

I 再生できません I 

•正常に記録されていないファイルを再生 
しよラとした。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の 
部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• 本機しソ外で記録した動画を再生しよラと 
した。 

•再生することはできません。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔 
らかい巧などでよくみいてください。また、 
フォーマットび必要な場合びあります。それ 
でも警告表示び消えない場合は xD- ピクチャー 
カードを交換してください。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

•再生することはできません。 

I コマ N 0. の上限です I 

コマ NO . び 999-9999 に達している。 

コマ N 0. を新規にして、フォーマットした xD- 
ピクチャーカードに撮影すると 100-0001 よ 
り開始されます。その後コマ N 0. を連まにして 
<ださい。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

処 置 

I 言己録できませんでした I 

• xD- ピクチャーカードと本体の接触異 
常または xD- ピクチャーカードの異常 
のため記録でさない。 

•撮影した画像び xD- ピクチャーカード 
の空さ容量を超えて記録でさない。 

• xD- ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON/OFF を繰り返してください。それでも復 
帰できないときは、弊社サービスステーシヨ 
ンに修理をご依頼ください。 

•新しい xD- ピクチャーカードを使用してくだ 
さい。 


プ□テクトされているファイルを消去しよ 
ラとした。 

プ□テクトしたファイルは消去でさません。プ 
□テクトしたカメラでプ□テクトを解除してく 
ださい。 

I プ□テクトされています I 


DPOF のコマ設定で1000コマしソ上のプ U 
ント指定をした。 

同一 xD- ピクチャーカード内でプ1」ント指定 
でさるコマ数は999コマまでです。別の xD- 
ピクチャーカードにプ U ント予約したい画像 
をコピーして、プ U ント予約してください。 

I これが上予約できません I 

I フ オーカ スエラ ー I 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ 
直して < ださい。 

•電源の日 N/OFF を繰り返してくださし、それ 
でも復帰でさないとさは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 


レンズカバーに異常。 

•レンズ部に触らないよラにして、電源を入れ 
直してください。 

•電源の ON/CDFF を繰り返してくださし、それ 
でも復帰でさないとさは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 

レンズカバーが 
開いていません 
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警告表示 

警告内容 

処 置 

I ボイス再生できません I 

•ボイスメモファイルび異常。 

•カメラび故障している。 

•ボイスメモを再生することはできません。 

• 弊社ヴービスステーシヨンに修理をご依頼く 
ださい。 

I ズームエラー I 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ 
直してください。 

•電源の ON/OFF を繰り返してください。それ 
でも復帰できないときは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 

I 户だ設をできません I 

プリント予約で動画を選択した。 

動画はプ U ント予約でさません。 

I 設定できません I 

このカメラで扱えない画像です。 

プ U ント予約でさません。 
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困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改 
善されない場合は辭社サービスステーションに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

充電しよラとしたび、セル 
フタイマーランプび点灯し 
ない。 

•バッテ U —び入っていない。 

•カメラと AC ノ くワーアダプターび正しく接続 
されていない。 

•バッテ U —を入れてください。 

•正しく接続してください。 

充電時にセルフタイマーラ 
ンプび点滅して充電でさな 
い。 

•バッテ U —の端テび巧れている。 

•バッテ U —の故障、わしくは寿命。 

•バッテ U —をいつたん取り出して入れ直し 
て < ださい。 

•バッテ U —の端テ部分を乾いたきれいな布 
でみいて < ださい。 

•新しいバッテ U —と交換してください。そ 
れでも充電できないときは、弊社サービス 
ステーシヨンにお問い合わせください。 

電源び入らない。 

•バッテリーび消耗している。 

• AC ノ くワーアダプターの電源プラグびコンセ 
ントから外れている。 

•バッテ U —び逆に入っている。 

•充電済みのバッテ U- と交換してください。 

• 電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

•ノ くッテ U —を正しい方向に入れてください。 

電源び途中で切れる。 

バッテ U —び消耗している。 

充電済みのバッテ U —と交換してください。 

バッテ U —の消耗び早い。 

•温度び極端に低いところで使っている。 

•端テび巧れている。 

•バッテ U —の寿命。 

•バッテ U —をポケットなどに入れて温かく 
しておさ、撮影の直前にカメラに取り付け 
て < ださい。 

•バッテ U —の端テ部分を乾いたきれいな布 
でみいて < ださい。 

• 新しし W くッテ U —または充電済みのバッテ 
U —と交換してください。 

シャッターボタンを巧して 
わ撮影でさなし、 

• xD- ピクチャーカードび入っていない。 

• xD- ピクチャーカードに空さ容量びなく、 
これ必上記録でさない。 

• xD- ピクチャーカードを入れてください。 
•新しし飞 xD- ピクチャーカードを入れるか、 
不要なコマを消去して < ださい。 
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困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

シャッターボタンを押して 
わ撮影でさない。 

• xD- ピクチャーカードびフォーマットされ 
ていない。 

• xD- ピクチャーカードの接触面（金色の部 
分）び巧れている。 

• xD- ピクチャーカードび壊れている。 

•オートパワーオフになり、電源び切れた。 
•バッテ U —び消耗している。 

•フオーマツトしてください。 

• xD- ピクチャーカードの接触面を乾いた 
きれいな布でみいてください。 

•新しい xD- ピクチャーカードを入れてく 
ださい。 

•電源を入れてください。 

•充電済みのバツテリーと交換してください。 

スト□ボ撮影でさない。 

•スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧した。 

•スト□ボ発光禁止になっている。 

• 充電び完了してからシャツターボタンを巧 
してください。 

•スト□ボをオート、赤目軽減または強制発 
光にしてください（スト□ボ撮影でさない 
モードびあります）。 

スト□ボを発光禁止しソ外に 
設定でさない。 

連写び設定されている。 

連写を OFF に設定してください。 

ピクセルび "脚" しか選べな 
い。 

撮影メニューの感度び800 (高感度撮景ミ）に設 
定されている。 

撮影メニューの感度を400必下に設定して 
<ださい。 

スト□ボび発光したのに撮 
影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト□ボ/スト□ボ調光センサーに指び掛かっ 
ている。 

•スト□ボ撮景ミ可能距離内で撮影してください。 
•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 

• オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 

•レンズを清掃してください。 

•マク□を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF/AE □ツク撮影をしてください。 












困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改 
善されない場合は辭社サービスステーションに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

画像に点状のノイズびある。 

気温び高い環境でス□ーシャッター（長時間露 
光）撮影した。 

CCD の特性によるわので故障ではありませ 
Aj 。 

1 コマ消去でコマび消せな 
い。 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除してください。 

全コマ消去で、すべてのコ 
マび消せない。 



PC (パソコン）接続で、力 
メラの液晶モニターに撮景ミ 
画面び表示される。 

•PC またはカメラに円 ne 円 X F4]0 専用 US 目 
な一つ '、レび正し < 接続されていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラのスイッチを操作し 
てち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•バッテ U —び消耗している。 

•バッテリー、 AC パワーアダプターをいっ 
たん取り外して、再び取り付け直してから 
操作してください。 

• 充電済みのノ くッテ U —と交換してください。 

カメラび正常に作動しな< 
なった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

バッテリー、 AC パワーアダプターをいった 
ん取り外して、再び取り付け直してから操作 
してください。それでち復帰でさないとさは、 
弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼く 
ださい。 

カメラから音び出ない。 

• カメラの音量設定びルさくなっている。 
•撮影/録音中にマイクをみさいでいる。 

• 再生中にスピーカーをみさいでいる。 

•音量を調節して<ださい。 

•撮影/録音時はマイクをみさびないでくだ 
さい。 

• スピーカーをみさびないで<ださい。 
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主な仕様 


•焦点距離： f 二已 .7 mm 〜1 7.1 mm 
(3 己 mm カメラ換算： 3日 mm 〜1 14 mm 相当） 

参ファインダー：実像式光学ファインダー視野率約日0% 
•露出制御： TTL 64 分割測光、プ□グラム AE 、 マニュアル撮 
影モード時露出補正可能 

•白バランス 

オート(マニュアル撮影モード時： 7ポジション選択可能） 

♦撮影可能範囲 
標準：約目 0 cm 〜無限遠 
マク□:約10 cm 〜約 80 cm 

•シャッタースピード 

1/4秒〜1/2000秒(メカニカルシャッター併用） 

•絞り： F 2.8/ F 7( 自動切り換え） 

•フォーカス： TTL コントラストち式オート 
♦セルフタイマー:タイマー時間約10秒 
•消去方式：1コマ消去•全コマ消去•フォーマット(初期化） 
•液晶 モニター :1.已型（対角 3.7 cm ) 11 .8 万画素 
做晶ポ U シ U コン TFT 
視野率約100% 


撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減びあります。また、実際の撮影枚数は xD - ピクチャーカー 
ドの容量び大さくなるほど、標準枚数との差び大さくなる場合びあります。 


ピクセル（画質） 

咖 6 M 

咖 3 M 

m 1 M 

m 0.3 M 

動画 晒 

動画 画 

記録画素数 

2816 x 2120 
(約600万） 

2048 XI 己3巨 
(約31己万） 

1280 x 960 
(約123万） 

640 X 480 
(約31万） 

320 X 240 

160 X 120 

画像1枚のファイルサイズ 

1.已 MB 

780 KB 

470 KB 

130 KB 

— 

— 

DPC -16(16 MB ) 

10 

19 

33 

122 

1分38秒 

已分37秒 

DPC -32(32 MB ) 

21 

40 

巨呂 

247 

3分19秒 

11分19秒 

DPC -64 (巨 4 MB ) 

43 

81 

137 

497 

日分40秒 

22分4已秒 

DPC -1 28(1 28 MB ) 

86 

162 

27已 

997 

13分22秒 

4已分3已秒 

DPC -2 已巨 （2 己巨 M 巨） 

173 

32已 

已已〇 

1997 

2日分4巨秒 

91分17秒 


システム 


•型式：デジタルカメラ 
•有効画素数： 310万画素 
•記録メディア 

xD - ピクチャーカード16/32/64/1 28/2巳目 MB 
•記録方式 

静止画： DCF 準拠 (Exif Ver .2.2 JPEG 準拠)/ DPOF 対応 
動画： DCF 準拠 ( AV 账式 Motion JPEG ) 

音声： WAVE 形式、モノラル 
♦記録画素数（ピクセル） 

2816 X 2120/2048 X 1已36/1280 X 960/640 x 480 
(咖 / 咖/阳/厕） 

ノ V ニカム信号処理により最大281巨絶120 (約600万画素) 
•撮像素テ： 1/2.7 型スーパー CCD 八ニカム 
原色フィルター採用（総画素数： 314万画素） 

•撮像感度：旧0 200、400、呂〇〇相当 
(ISO 800 は阳 のみ設定巧能） 

• レンズ：フジノン光学式3倍ズームレンズ 

• xD ピクチャーカード標準撮影枚数/記録時間 
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まな仕様 


♦スト□ボ：調光センサーによるオートスト□ボ 
撮影可能距離：広角：約 0.4 m 〜約3万 m 
望遠：約0.4 m 〜約吕 m 

発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ 
ス□-シンク □ 


• 出力端子 


• DC 入力端テ：専用 AC パワーアダプター AC - 日 VW 接続 
•み旦傳用 USB ) 端モ 

パソコンへのファイル転送、および別売のクレードルと接続 


電源部、その他 


•電源 

充電式バッテリ ーNP- 日0 (付属）または専用 AC ; のーア 
ダプター AC- 已 VW 使用 
•が用を件 

温度び C 〜+40む湿度80%!；^下（結露しないこと） 

•パ'ッテリー作動可能枚数（フル充電時） 


バッテリーの種類 


撮影枚数 

NP -60 

液晶 モニター ON 

約240枚 

液晶 モニター OFF 

が]已已〇ネタ 


撮影枚数は常温でスト□ボ使用率50%の場合の、連続して撮 
影でさる目安です。ただし、カメラの使用環境温度やバッテ 
U —充電量のバラツキによる変動びあります。ほ温時では作 
動可能枚数び少なくなります。 

•本体外形寸法 _ 

85.01 nmx 日 9.4mmx27.5mm (幅/高さ/奥行さ） 

11Q * 付属品、突起部含まず 


•本体質量：約16已邑 

(付属品、バッテリー、 xD- ピクチャーカード含まず) 
•撮影時質量：約19已吕 
(パ'ッテリー、 xD- ピクチャーカード含む） 

•付属品：已ページをご覧ください。 

•別売アクセサリー： 93、94ページをご覧ください。 


■セルフタイマーランプ表示について 


カメラの動作 

表示 

状態 

バッテ U —充電時 

点な 

充電中 

消灯 

充電終了 

点滅 

充電異常 

電源 

点灯 

電源スイツチ入（数秒後に消灯） 

セルフタイマー 

点灯 

撮影まで10秒〜日秒前 

点滅 

撮影まで已秒け内 

撮影記録時 

点灯 

撮影(連写)記録開始時(動画除く） 

ボイスメモ録音 

遅い点滅 

録音中 

早い点滅 

録音終了まで已秒!^ソ内 

パソコンと接続 

早い点滅 

パソコンと通信中 

遅い点滅 

取り外し可能 

消灯 

待機中取り外し可能 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご了承く 
ださい。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦 
<ださい。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますび、 
0.01 %必下の画素で点打しないをのや、常時点灯するをのびあ 
りますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画 
像には影響ありません。 

* レンズの特性により、撮影した画像びゆびむ場合びありますび、 
故障ではありません。 




























アフターサービスについて 


保証書 


♦保証書はお買上げ店で所定事頂の記入、および記載内容をお 
確かめの上、大切に保存してください。 

♦保証期間は、お買上げ曰より1年間です。この期間は保証書の 
記載内容に基づいて無償修理をさせていただをます。詳しく 
は保証書をご覧ください。 


アフターサービス 


■調子が悪いとさはまずチェックを 

本書の r 困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社 DI ヴポートセンター 

へお問い合わせください。 

■故障と思われるとさは 

下記の中からお客様のご都合によりお選びください。 

① FinePix クイック U ぺアサービスをご利用いただく 

② 弊社ヴービスステーシヨンにお持ちしすこだく（持込修理） 
お急ぎのお客様は 「 FinePix 特急修理30分」をご利用ください。 

③ 弊社ヴービスステーシヨンに宅配便等で送付いただく (送付修恐 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上④のちまよりは、①もしくは②、③ 

のち法び、お預かりの期間は短くなります。 

上記①の場合のヴービス料金、②④の場合の交通費、③の場合の 

送料などの諸費用はお客様にてご負担願います。 

■イ疹理ご依頼に際してのごま意 

♦保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添 
付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステー 
シヨンにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にて 
ご負担願います。 

• 修理品の持込修理/送付修理を弊社ヴービスステーシヨンに依 
頼される場合には、次ページ r 修理依頼票」をコピーしていた 
ださ、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 


「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラ 
ための貴重な資料になります。 

•修理箇所のご指定のないとさ、弊社では各部点検をはじめ品 
質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、 
料金び高くなることびあります。 

• 修理料金のお見積ちりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お 
見積ちり」欄にご記入ください。ご指定のないとさは、修理を 
すすめさせていただをます。なお、お見積ちりは有料となり 
ます。 

•落下.衝撃、砂-おかぶり、冠水-浸水などにより、修理を 
しても機能の維持び困難な場合は、修理をお断りする場合び 
あります。 

■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しており 

ますので、この期間中は原貝 Ij として修理をお弓 I き到ブいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、弊社にて引き 

取らせていただいております。交換部品び必要な場合には、修理 

をご依頼されるとをにその旨をお伝えください。 

■修理料金の支払い方法について 

① FinePix クイック U ぺアサービスをご利用いただいた場合 
修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金とと 
ちに、運送業ちに直接現金でお支払いください。 

③弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合(持込修理、 
特急修理30分）修理完了品お引を取り時、窓口でお支払いく 
ださい。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただいた場合 
(送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送業ちに直接お 
支払いください。 

④ お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 







FinePix F 410 修理依頼票 


※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんび、迅速-適切な修理 
をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてください。 


フ リガ ナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 戸斤 

干 一 

ボディ番号（機番） 

巧証書あるいは本体底面に記載してある8けたの 
番号です。修理お問い合わせ時にご連絡ください。 

No . 

修理品への添付 

□( 

□保証書 [ ZlxD - ピクチャーカード （ MB ) □バッテリー 

□( ) □( ) 

)□( ) 


故障内容懒障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください。） 

□必要（修理金額 円上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス 

※インターネットで見積も 
りサービスを使用された 
場合にご記入ください。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□ファクス 
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※本紙はコピーしてお使いください。200%に拡大すると、約 A4 サイズになります。 






















■修理の受付は… 

修理品の 「 FinePix 特急修理30み」 「 FinePix クイックリぺアサービス」-「持込修理」-「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。 
下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 


•【 FinePix 特急修理30み】： 30分を目安にその場で修理を巧う修理サービスです。 


•下記7力巧の富±フイルムサービスステーシヨンに直接お越しいただいたお客様をか象に、30分を目安にその場で修理しお渡しするサービスです。 
-ま巧技術者がが応しますので、迅速な修理を斤うことができます。 

•特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が化要です。修理料金は、修理完了品お引き取り時に 
サー ビス ステーシヨ ン窓口でお支払いください。 

-本書に地図の記載がないサービスステーシヨン所を地は、弊社ホームぺージ （ http :// www . fupm . co . jp / ss ) をご覧ください。 

※本サービスの詳細は、弊なホームぺージ （ http :// www . fupm . co . jp / qa . html ) をご覧ください。 


ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
ホし幌：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
仙台：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
福岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 


干 105-0022 ま京都港区を岸 1-9-1 5竹芝ビル 
干 060-0002 化幌巿中央区か2条西 4-2 化幌；井ビル別館 
干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 
干 460-0008 名古屋巿中区栄 1-12-19 
干541 -0051 大阪巿中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル 
干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業で化センター 
干81 2-00 18福岡巿博多区住ま 3-1-1 


TEL (03) 3436-1315 
TEL (011) 222-3973 
TEL (022) 265-2149 
TEL (052) 202-1851 
TEL (06) 6260-0915 
TEL (082) 256-351 1 
TEL (092) 281-4863 


•【 FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届けまでが最短3日の修理サービスです。 


• r お預かり」-「捆包」-「修理」-「お届け」までをワンパツクにしたサービスです。 

-当社指をの宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。 

-全国一律のサービス料金（イ呆証期間内かを問わずお客様にご負担いただきます。また有償修理の場合には、別途修理料金が必、要です）。 
-料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指を宅配業者に直接現金でお支払いください。 

-サービスの申し込みは、インターネット•電話.ファクスのいずれかの方法から選択してください。 


东インターネット： http :// www.fuj if i I m . co.j p / qa . htm I 东専用電話： 03-3436-2224 ホ専用ファクス： 03-3431 -3470 

※本サービスの詳細は、弊社ホームぺージ （ http :// www . fuplm . co . jp / qa . html ) をご覧ください。 


♦【持込修理】：サービスステーシヨンにお持ちいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーシヨンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが r 修理化頼票」を添付してくださし、。 
-有償修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーション窓口でお支払いください。 


•【送付修理】：サービスステーシヨンに直接ご送付いただく場合 

•上記の7力巧のサービスステーシヨンで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理化頼票」を添付してくださし、。 
-有憎修理の場合の修理料金は代金引換となりますので、運送業者に直接お支払いください。 
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■修理に関する情報は… 

♦修理納期検索サービス 

ま京もしくは大阪のサービスステーシヨンに、修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、弊なホームぺージ 
(http://www.fujifilm.co.jp/qa.html) で修理完了予を日を検索することができます。 


• FinePix 修理概算見積もりサービス 

. 弊社サービスステーションに直接修理化頼された場合の目安の修理料金が、 インタ- ネット上で無料で算出することができます。 
※本サービスの詳細は弊社ホームぺージ （h け p://www.fuji 川 m.co.jp/qa.html) をご覧ください。 
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★東京：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


I地下鉄ま山線—錦通 ■ 


広ル路通 ) 


★大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 



至名古屋が 


挖番出 □! 


_ I 1脚困ドょ雪地 I I I 

.usS 株) 

jjEBljH J 


地下鉄御堂筋線本町駅 1 番出口下車徒歩5分 
TEL (06) 6260-0915 

【受付時間】月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 

± 午前10 : 00-12： 00午後1: 00〜4 : 00 


地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5分 
TEL (052) 202-1851 

【受付時間】月〜金午前9: 00〜12: 00午後1: 00〜5: 40 
± 午前10 : 00-12： 00午後1: 00〜4 : 00 
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JR 山手線お松町駅北口下車徒歩5分 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
王 午前10 : 00〜12 : 00 午後1: 00〜4 : 00 


★名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


が 


伏見駅 





















































鸣 I FUJIFILIM 


富 ± 写真フイルム株式会社 


♦本製品の関連情報は、下記のホー ムぺ ージをご覧くださし、。 

http : //www.fujifi lm.co.jp/ 

♦修理の受付は… 

本文中の「アフターサービスについて」をご覧〈ださし、。 


この用紙は、再生紙 
を使用しています。 


FGS - 305103 -FG 




